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【本書での巧び方】 


呼び方 

意ロホ 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および 
Microsoft 取 Windows® XP Home Edition Operating System の総称 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Operating System および 

Microsoft 册 Windows® 98 Second Edition Operating System の総称 

Windows 95 

Micmsoft*^ Windows® 95 Operating System 

Windows Me/98/95 

Windows Me, Windows 98， Windows 95 の総称 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 

Workstation 

Windows XP/ 2000 

/NT 4.0 

Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 の総称 

Windows 2000 /Me/98/ 
95/NT 4.0 

Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows 95, 

Windows NT 4.0 の総称 

Windows 

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, 

Windows 95, Windows NT 4.0 の綻称 


【ごを意] 

1) 本製品および本書は株式含なアイ-オー-デ…夕機器の著作物です。 

したがって、本製品およ本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で 
禁じられています。 

2) 本製品及け本書の巧客じついては、改良のためじ予ちなく変更することがあります。 

3) 本製品及け本書の巧客じついて、不塞な点やお気づ言の点がございましたら、勢な PLANT コール セン 
ターまでご連絡くださし、。 

4) 本製品を運巧した結果の他への影響じついては、上記にかかわらず責任は負いなねまずのでご了承く 
ださし、。 

5) 本製品は「外国為替及外国質易法」の視をにより戦略物資等輸出視制製品に該当する揚含びありま 
す。 

国外に持ち出す際には、曰本国政府の輸出許可申請などの手続言か’必要じなる揚含があります。 

6) 本製品は、医療機器、原子力設備が機器、航空宇宙機器、輸送設備か機器、ち器システ厶などの人命 
じ関る設備ゆ機器、及毎底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備が機器としての 
使巧またはこれらに組み化んでの使巧は意図されておりまだん。これら、設備か機器、制御システム 
などに本製品を使巧され、本製品の故障じよの、人身事故、火災事故、な含的な損害などか’生じてち、 
弊なではいななる責任ち負いかねます。設備や機器、制御システムなどじおいて、冗長設計、乂お延 
焼对策設計、誤動作防止設計など、安全設計に巧をを期されるよ5ごを意願います。 

7) 本製品は曰本国の仕様です。本製品を曰本国外で使巧された揚含、韓なは一切の責任を負いなねます。 
また、解なは本製品に関し、曰本国外への巧術サポート、及びアフターサービス等を行っておりまだ 

んの C 、 ホめ I _ I ホち、とさし 、。 (This product is for use only m Japan . We bear no responsibility for any 

damages or losses arising from use of , or inability to use , this product outside Japan and provide no technical 
support or after-service for this product outside Japan .) 

8) お客様は、本製品または、その使巧権を第兰者に巧する再使巧許盖、譲渡、移転またはその化の処分 
を行5ことはで吉まだん。 

9) 解なは、お客様が[ご注意]の諸条件のいずれかに違反されたと言は、いつでち本製品のご使巧を終 
了させることびできるちのとします。 


♦ 1-0 DATA ， PLANT は、株式含なアイ-才 一• データ機器の登録商標です。 

0 Microsoft , Windows,Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 
♦その他、一般に含な名、製品各は各なの商標または養録商標です。 
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_ 本製品を巧うまでの手巧 _ 

な下のホれにしたがって、本製品を使う琢境をつ< y ましよう。 


r 【巧 g する前にすること 】 I 

巧うがに 

箱の中を確認する . 16 

動作環境を確認する . 17 

各部のなまえとはたらき . 24 

I 【本 S 田を田:まするための単備 】 I 

設定用パソコンをつなぐ 

接続の流れ . 28 

1 ' つなぐ前に確認する . 29 

2. 本製品を設置する . 34 

3. 設定用パソコンをつなぐ . 37 

I 【 R を用バソコンの準備をする】 1 

設定準備をする 

設定の流れ . 40 

1 . 無線 LAN 設定 . 41 

2. IP アドレスを設定する . 45 

3. IP アドレスを確認する . 59 

4. Web ブラウザを設定する . 64 

5. メニュー画面を起動する . 75 

I 【インターネットに巧なするための投ををする】！ 

インターネットにをなする 

接続回線を確認する . 80 

ADSL / FTTH で使用する . 83 

CATV で使用する . 92 
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_ 化要なときに読むところ _ 

本«品の付属««や使用中のトラブルがわったと#の解みをです。 

その化の設定 

LAN 側設定 . 104 

(本製品の IP アドレスや DHCP サーバー機能を設定する） 

無線 LAN 側設定 . 105 

(本製品の無線 LAN を設定する） 

MAC アドレス接続制限 . 114 

(接続できるパソコンを限定する） 

仮想サーバー . 115 

(Web サーバーなどを イン ター ネッ ト上 でな 開する） 

特殊アプリケーション . 116 

(特殊なアプリケーションのポートを設定する） 

パケツトフイ J レタ . 117 

(使巧できるアプリケーションを限定する） 

ステータス . 122 

(現在の接続-設定状態を確認する） 

管理設定 . 125 

(パスワード、セキュアホスト、 DMZ ホストを設定する） 

本体再起動 . 130 

(本製品内部で再起動させる） 

初期設定に戻す . 131 

(設定をすべて初期の設定に戻す） 

ファームウエア更新 . 132 

(本製品のファームウてアを更新する） 

[ RESE ロボタンによる初期設定への戻し方 . 133 

(本製品背面の [ RESET ] ボタンでの操作） 
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本製品を使えば… 


本製品を導入すれば、複数台のパソコンから同時に ADSL ゆ CATV 、 FHH 経由 
でインターネットに接続で言るようになります。 

まに、本製品に接続したパソコン同±で LAN を形成することで、パソコン同 
±のデータのゆりとりなどを LAN 経由でできるようじちなります。 

- • 導六例 • - 













必ずおすの < ださし、 


ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未巧に巧ぎ、安をに正しくお 
使いいただくためのを意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 

弊せの本製品 L ソ外の製品を般 I こついての巧容ち記載しています。 




■警告及びを意表示 


/!\聲 告 

この表示を無視して誤った取りあいをすると、人体に多大な損 
傷を負ラ可能性び想をされるの客を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取りあし^をすると、人び損傷を負ラ可 
能性又は物的損害のみの荒生び想定されるの客を示してしほす。 


■絵記号の意巧 


A 


この記号はを意（警告を含む）をおすの容を告げるちのです。 
記号の中ゆお<に具体的なの客び書かれています。 


例） 


屋^ 


「発乂を意」を表す絵表示 




この記号は禁止の行為を告けるちのです。 

記号の中ゆお < に具体的な肉客び書ひれています。 



「お解禁止」を表す絵表示 



この記号はがず行つていたださたい行為を告けるちのです。 
記号の中やお<に具体的な肉客び書かれています。 



「電源プラグを抜 <」を表す絵表示 


己 











必ずお守 0< ださい 


告 


〇 

厳守 



分解禁止 


を 

電源プラグ 
を巧く 


底 

発火注意 


〇 

厳ず 


本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周巧機器の 
メーカーが指示している警告、を意表示を厳守し、正しい手順 
で使用して〈ださい。 

警吉.を意事項を無視すると人体じを乂な損傷を負ラ可能性びあのます。 
また、正しい手順で操作しない揚合、ず期せめトラブルび荒をする恐れびあ 
のます。ご使用のバソコンや周辺機器のメーカーび指示している警告、を意 
事項、正しい手順を厳守して<ださい。 

本製品をご自分で修理 • 分解 • 改造しないで〈ださい。 

义巧や感電、やけど、 S 夕障の原因となのます。 

修理は弊な修理おにご依頼<ださい。分解したり、改造した場合、保証期間 
であってもち償修理となる場合びあります。 

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して〈だ 
さい。 

電源びある場合は、電源を切ってコンセントからプラグを巧レ>てください。 
そのまま使用すると乂巧-感電の原因となります。 

本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認に 
なり、な下のことにごを意〈ださい。 

参接続クーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 

指定品 L ソ外を使用すると乂巧ゆ巧障の原因となのます。 

参クーブルじちのをのせたり、引っ張ったり、巧り曲け-巧しつけ-加工な 
どは行わないでください。ルがや故障の原因となります。 

参給電されている LAN ケーブ j しは絶巧に接続しないで < ださい。 

給電されている LAN ケーブルを接続した揚合には発煙した0、义災の原因 
となることひ’あります。 

本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ずパソコン本 
体•周迅機器の電源を切り、本製品の電源ケーブルのプラグを 
電源コンセントからキ友いてから行って〈ださい。 

電源ケーブルを巧ひずに行ラと、感電および故障の原因となります。 
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必ずお守 0 ください 


(§) 

水濡れ 
禁止 


本製品を濡らしたり、水気のをい場所で使用しなしで〈ださい。 

お風呂場、雨天-降雪中、海岸-水辺での使用は乂巧-感電- S 如章の原因と 
なります。 


〇 

厳ず 


決められた電流内で使用してください。 

本製品を出力電流の絶巧最乂定巧を超えた電流で使用またはな管すると火 
巧•感電-故障の原因となのます。 


0 

禁止 


故障や異常のまま、通電しないで〈ださい。 

本製品に巧障が異常びある揚含は、必ずパソコンから取り外してください。 
また、電源が AC アダプタびある揚ちは、通雲をしないで<ださい。そのま 
ま使用すると、乂災•感電*巧障の原因となります。 


0 

禁止 


本製品を病院内で使用しないでください。 

臣療機器の誤動作の原因じなることびちります。 


〇 む臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm な上離して使用し 
て〈ださい。 

' 電波じよりペースメーカーの動作に霞響をちえる恐れびあります。 


0 

禁止 


日本国外で使用できません。 
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必ずお守 0< ださい 


〇 

厳守 


本製品は安定した場所に設置してください。 

ぐらついた台の上が傾いたところには置かないでください。 

蓉ちたり、倒れたりして事巧の原因となります。水平なところに置いてくだ 
さし、。 


電源ケーブルについて 


〇 

厳守 


A 

感電;ま意 

発义を意 


電源ケーブルの取リキ及いはレ U 下のことにごを意〈ださい。 

参電源クーブルを加工したり、無理に曲げた0、ねじったり、引っ張ったり 
しないでください。 

♦電源クーブルをコンセントひ6巧<とさは、必ずプラグ部分を持って抜い 
て<ださい。電源クーブルを引っ張ると、断線または短給して、乂巧•感 
電-巧障の原因となのます。 

参濡れた手で電源ケーブ J しのプラヴを、コンセントじ接続したり抜いたりし 
ないでください。感電の原因となります。 

•電源クーブルびコンセントじ接続されているときには請れた手でパソコン 
本体に目¢6ないで<ださい。感電の原因となります。 

♦電源クーブルのプラグはほこのびは着していないことを確認し、根本まで 
しつひり差し込んでください。ほこりなどびは着していると接細不良で乂 
巧の原因となのます。 


AC アダプタについて 
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A 

感電ま意 

発义を意 


AC アダプタの取リキ及いはな下のことにごミ主意〈ださい。 

火の-感電の原因となります。 

参 AC アダプタを使巧する際は、必ず添付の AC アグプタちしくは指定の AG アダ 
プタを使巧してください。 

♦ AC アダプタの±1こちのをのせたり、か恩;せたりしないでください。 

参 AG アダプタを保温-保湿性の高いちの（じゅラたん-スポンジ-グンボー 
ル箱-凳泡スチ□ールなど）のとではご使用じならないで<ださい。 

参 AG アグプタは AC 1 OOVL ソ外の電圧で使用しないで < ださい。 

本製品に添はの AC アダプタは、 AC 10 附専用です。指定 Ly 外の電源電圧で使 
用しないでください。 
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必ずお守 0 ください 


_ A 注意 _ 

A 本製品を使用する際に、取キ及説明書などでの操作手順説明と 
^異なった操作をしてデータが消失した場合は、データの保証は 
—切いたしかねます。 

取あ説巧書などで、操作方まをお認して操作してください。 

また、巧障に植えて定期的にバックアップを行ってください。 

修理の際、巧査のためにデータの消去などを行ラ揚合びあります。修理にお 
化しになる前にちバックアップを行ってください。 


本製品はレ: i 下のような場所(環境)で保管•使用しないで〈ださ 

故障の原因となることびあります。 

♦振動ゆ衝擊の加わる揚巧 
•直射曰化のあたる揚戸月 
•湿気ゆホコリび多い場巧 
•温湿度差の激しい揚所 

•熱の葬生する物のおく（ストーブ、ヒータなど） 

•強い磁力-電破の葬生する物のお< 

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

•水気の多い場所（台所、浴室など） 

•傾いた揚巧 

•本製品に通風孔びある揚台は、その通風孔をみさぐよ5な揚所 
(保管は問題ありません） 

•屬食性乃ス雰囲気中 （C I 2 、 HsS 、 NH3 、 SO2 、 NOx など） 
•静電気の影響の強い揚巧 

•保温性-保湿性の高い（じゅうたん-スポンジ*ダンボール箱-葬泡スチ 
□ールなど）揚巧（保管は問題ありません） 


0 

禁止 


本製品は精密部品です。な下のことにごを意〈ださい。 

参落としたり、衝撃を加えたりしない 

参本製品の上に水などの液体や、クリップなどのル部品を置ひない 


参重いちのを上じのせない 

参本製品の部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 
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必ずお守 0< ださい 


0 パソコンから本製品にアクセス中（インジケータが点滅および点 
灯中）に電源を切ったり、パソコンをリセットしなしで〈ださい。 

巧障の原因じなつたの、データび消失するおそれびあのます。 


〇 ケーブルについて 

参ケーブルは足などじ引っ掛からないよラに、配線してください。足を引っ 
掛けると、けびや接続機器の巧障の原因となのます。 

•熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆び破れ、接細不度な 
どの原因になります。 
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c 本製品で使用する電渡じついて ^ 

本製品は、 2.4 GHz 帯域の電波を使用しています。 

本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんび、(下のを意を 
ごお認< ださい。 


■が 下の近くでは使用しないでください。 

-電子レンジ/ペースメーカーなどの産業-科学-医療用機器 
-エ揚の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構の無線局（巧許 
を要するお線局） 

• 特をり^電力無線局（巧許を要しなし''お線局） 

上記の機器などは、無線 LAN と同じ電波の周波数帯を使用しています。 

上記のおくで本製品を使用すると、電波の干渉を荒ちする恐れびあります。 
そのため、通信びでさなくなったり速度び遅くなったりする揚合びあります。 

- 携帯電話/ PHS / テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ 
使用しないでください。 

携帯電話 / PHS / テレビ/ラジ3などは、無線 LAN とは異なる電波の周波数帯を 
使巧しています。 

そのため、本製品のおくでこれ6の機器を使用してち、本製品の通信ゆこれ 
6の機器の通信 I こ影響はあ0ません。 

ただし、これ6の機器を無線 LAN 製品 I こおづけた揚合は、本製品を含を'無線 
LAN 製品び舞する電磁波の影響によって、音声ゆ映像にソイブび舞生する揚 
合びあります。 

- 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。 

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木がゆガラスな 
どなどは通過しますので、部屋の壁に木がゆガラスびあってち通信でさます。 
ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどび使用されている揚合、電波は 
通過しません。部屋の壁にそれらび使用されている揚合、通信することはで 
さません。 

同様にフ□ア間でち、間に鉄筋ゆ金属およびコンクリート害び使用されてい 
ると通信でさません。 



本製品で使用する電波について 


2.4 GHz 帯使用の無線機器について 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器專の 
ほひエ揚の製造ライン害で使用されている移動体識別用の構の無線局（巧許 
を要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）び運用さ 
れています。 

-この機器を使用する前に、おくで移動体識別用の構のお線局及び特定ル電 
力無線局び運営されていないことをお誦してください。 

-巧 一、 この機器から移動体識別用の構のお線局に巧して電波干渉の事例び 
舜生した揚合には、速ゆかに使用周波数帯を変更するひ、または電波の舞 
射を厚止した上、下記連絡先にご連絡いたださ、混信回避のための処置害 
(例えば、パーティションの設置など）じついてご相談してください。 

-その他、この機器ひら移動が識別用の特をル電力お線局に巧して電波干渉 
の事例び舞生した揚合など、何ひお困りのことび起きた揚合は、巧の連絡 
巧へお問い合わせ < ださい。 

連絡先： PLANT コール センター 電話：金沢 076-260-3644 

ま京 03-3254-1144 

2.4 DS 4 

■ ■■ 

2. 4 ： 2. 4 GHz 帯を使用する無線設備を表す 
DS :変調方巧を表す 

4 :想定されるち干渉距離を表す «=40 m ) 

m :全帯域を使巧し、 れつ 、移動体識別装置の帯域 
を回避可能であることを意巧する。 
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IB 使用上のを意 

本製品は非常に精密 I こでさてお0ますので、お取〇扳いじ際しては十分を意 
してくださし、。 

■取り扱い上のを意 

-コネクタ部分に金属を差し&まないでください。 

-めらさないでくださし、。 

•ラジオゆテレビ、オーディオ機器のおくでは高周波の信号により、ノイブ 
をちえることびあります。 

-モータなどソイブび舞生する機器のおくでは誤動作することびありますの 
で、必ず離してお使いください。 

■誤接続の注意 

LAN / WAN コネクタ （ RJ -45) には、適麻規巧外のクーブル（電話用クーブル、 

INS クーブルなど）を挿し込まないでくださし、。 

■修理について 

-本製品の修理は弊社修 I 里センター I こご®頼ください。 

改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶巧に 
お止め < ださい。 
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ここでは、本*!おを使う前の作業について、頭を追って説明しています。 


箱の中を確認する 


巧容物リストを5宙認します。 

▼ 


16ページ 



本製品を使ラことびできる機種などをお誦します。 

▼ 17ページ 


各部のなまえとはたらき 


本製品の各部のなまえとはたらさを確認します。 

ミ- 24ページ 











箱の中を確認する I 

ご使用の前に、は下のものがそろっていることを广にチェックをつけながらご 
確認ください。万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでおならせ 
ください。 



-を间1包村は大切にな管し、修理などのな度の瞄こご利用くださし、 
■ イラストは若干異なる場合があ y ます。 



广 LAN ケーブル （1 本:約 3 m ) 广 ハードウェア保証書 （1 枚) 



16 











動作環境を確認する 


本 S 品の動作な境を在匹します。 

本製品を導入して使用するには、(下の環境び龄要です。 



本製品と通信可能な無線 LAN 機器 ) 



IEEE 802.1 1b 規格準拠の無線 LAN 製品と通信できます。 

《弊社製品例》※すべて別売 

■WN-B11/PCM 

(無線 LAN PC 力ード:上記図） 

■WN-B11/USB 

(無線 LAN USB アダプタ） 

■WN-B11/PCI 

(無線 LAN PCI アダプタ） 

■WN-B11/PRS 

(無線 LAN PCI プリントサーバ） 


■本製品は無線 LAN 接括上ではアクセスポイントとして巧作します。そのため、 

巧社おアクセスポイント 「 WN - B 11/ AXPJ および他のアクセスポイント(本巧品同± 
もまむ)とはほ信できません。※アクセスポイント同±のぶ信はできません。 

■な下弊社製巧 P ちとはほ信できません。 

■無線 LAN PC 力ード rpcWN-WlOj 

■無巧 LAN PC 力ード rWN-A54 シリーズ J 

■コードレスネットワークシンフオニーシリーズ （rwN-S/560j, 

「 WN-S/PCIJ I r PCWN-SJ) 

-無線スイッチング/、ブ rWNA-FSWH4j 






















動作環境を確認する 


夕-ネット接続環" 5""^^ 

_ インターネット•サービスを受けるじは、 ADSL 、 CATV 、 

契約 1 FHH のいずれな（インターネットサービスプ□バイダ： 
ISP ) との契約び必、要です。 

本製品を導入する前に契約しておいてください。 


寧約後に巧巧した IP アドレス(ユーザの）について I 


契約をに、プロバイダからインターネットに接続するための [ IP アドレス](あるいは 
[ューザの])を®得します。 

巧得する IP アドレスは、旧ミの IP アドレス J 、 r サーバーからの自巧割り当て J など 
プロバイダによって異なります。 

巧得した [ IP アドレス](あるいは[ユーザの])が1つでも、本搜品の [ NAT / IP マスカレー 
ドな制を利用し、巧数台のパソコンでインターネットを利用することができます。 


インターネットへの 
接続確認 


本製品を使用する前に、バソコンをモデ厶に接続して、 
インターネットに正雷に接続でさることを確認しておい 
てくださし、。 


_ 本製品を設定する際にち、インターネットサービスプロ 

資幸斗の準備 I バイグひら入手した設定用の資料び必要ですので、準備 
しておいてくださし、。 
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動作環境を確認する 


こ 本製品が対応しているパソコン J 

※ 本製品は、基本的に " LAN インターフェイスを搭載し、 TCP/IP が正常に動作する 
パソコソ ’ であればご利巧いただけます。 （ OS には特に依巧しません。） 


■Windows の対応機種 ■ 


パソコン本体 


■NEC PC98-NX シ U — ズ 
■DOS/V マシン ※1 


弊社では、 OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認を行っています。 


■Mac OS の対応機種 ■ 


パソコン本体 


Apple Macintosh, Power Macintosh, iMac, IBook, 
Power 目 0 ok 


■OSa 

※ 弊社では、な下の os でご利用いただ < 場合のみをサポート範囲とさせていただ 
し、ており、 UNIX 系 0S や Linux などでご利用いただ〈場合は保証対象外となりま 
すので、ご了承ください。 



• 日本語 Windows XP 


• 日本語 Windows 2000 

サポートが象 

■ 日本語 Windows Me 

0S —覧 

■ 日本語 Windows 98(Second Edition 含む） 


"日本語 Windows 95 


■ 日本語 Windows NT 4.0 


■Mac OS 8.0/8.1/8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1/9.2.1/9.2.2 
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動作環境を確認する 


f 設定時に必要なソフトウェア 



本製品を使用するには、設定びが要です。 

設定には、本製品に接続できる1台のバソコン （設定用/《ソコン) 
で行います。また、設定巧バソコンには Web ブラウヴび必要です。 

•Web ブラウザ 

L ソ下のノ \'ージョンのいずれひの Web ブラウヴびが要です。 
お持ちで無い揚合は、別途ご用意ください。 

■Internet Explorer を使用する場合ーバージョン 5.0 の•上 
■Netscape Navigator を使用する場合ーバージョン 4.7 な上 


Internet 

txplorer 



参ぎ 


別巧の PC 力ード ( WN - B 11/ PCM ) を巧り付けたパソコンから設定を行う場合は、本裂品 
を巧用する師こ、 [ WN - B 11 / PCM 巧扱説巧 •] ををおしホに PC 力ードの設ミ(巧作 
巧境の巧里や隙定ユーティリティ]のインストール作業など)ををませてください。 


<本製品に接続可能な有線 LAN 機器 jfc 

※次ぺージ【本製品の LAN 接続につし、て】も参照してくださし、。 

本製品には、 ADSL / ケーブルモデム接続用のコネクタ [ WAN ] と 
ち線 LAN 接続用の4つのコネクタ[し2、3、 4] があります。 

パソコンは最大4台まで直接 LAN ケーブルで接続できます。5台な上接結す 
る場合は、別途ハブと接続用 LAN ケーブルが必要です。 


20 















動作環境を確認する 

仁 本製品の LANS 細こつ Lvr 



インターネット接続するための接続让 K 回①] 

(ADSL やケーブルモデムなどとの接続） 


本製品を利用してインターネットをご利用じなる揚合には、本製品と 
ADSL およびクーブルモデ厶 （ CATV モデ厶）などとを 有線 LAN 接続 (LAN 
ケーブル使巧）する必要びあります。 

•LAN ケーブル 

接続に使用するクーブルは、本製品を使用する 
しソ前に ADSL およびケーブルモデ厶などとパソコン^*"^ 

を接続してご使巧になっていた揚合は、モデ厶 LAN ヶール 

とバソコン間で使用していたクーブルをそのま- 

まご使巧ください。 
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動作環境を確認する 


パソコンとの接続[前ぺージ図②および劇 
(パソコンの LAN アダプタとの接続） 


バソコンひら本製品を利用（インターネット接続する揚合など）する I こ 
は、本製品とバソコン間を LAN 接続する必要びあります。 

本製品とバソコンの LAN 接続じは、 L ソ下の2つの方!去びあります。 


方が：無線 LAN 接続する場合 


本製品 




本製品とバソコンを無線 LAN で接続できます。（前 ぺージ図②) 

※無線 LAN アダプタご巧巧時には、パソコンへの取り付け 
と、必要なソフトウェアのインストールが必要です。 

(詳細は、無線 LAN アダプタなどの取扱説巧書を参照して 
<ださし、。） 



方を 2 .' 有線 LAN 接続する場合 

本製品とバソコンを有線 LAN で接続できます。（前 ぺージ 図③） 
その際、バソコン測には LAN インターフェイスび必要となります。 
ノ \°ソコンに LAN インターフェイスび'搭載されて 
いない揚合は、別途、 LAN アグプタび必要です。 

▼ LAN アダプタ 

※有線 LAN アダプタご利用時には、パソコンへの取り付け 
と、必要なソフトウェアのインストールが必要です。 

(詳細は、有線 LAN アダプタなどの取キあ説明書を参照して 
ください。） 
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動作環境を確認する 


▼ LAN ケーブルとハブ 

本製品とパソコンを接続するための 
LAN クーブルおよひ7 \ブび必要です。 



⑦直接本製品と/かコンをお続する場合 

本製品に直接接続できるパソコンは4台です。 

LAN クーブルは、 添付の LAN ケーブルを お使いください。 

2台(上の揚合は台数分のストレートタイプの LAN ケーブル 
び必要です。この揚合、ノ\ブは必要ありません。 



②5台な上の/ \°ソコンを接続する場合 

複数台のバソコンを本製品に接続するには、別途 ハブ と/《ソコンの 
台数分の ストレートタイプの LAN ケーブル び 略要です。 

また、本製品とノ\ブ間にちストレートタイプの LAN ケーブルび必要 
です。（添巧の LAN クーブルをご利用ください。） 


/ くソコン 



23 








各部のなまえとはたらき 


各なのなまえとはたらきを巧臣します。 


1前面パネル I 


⑤ 


⑤ 


① 


⑦ 




6 6 6 
〇 〇 Q 


00001 

00001 


>UNT 


② 


⑨ 


⑥ 


No 

ランプ 

色 

意味 

① 

POWER 

緑 

点な：電源が入っている状態 

② 

W.LAN 

緑 

点滅:無線 LAN でデータの送受信が行われている状態 

③ 

M1 

緑 

点滅:システムが正常動作中の状態 

④ 

M2 

緑 

点滅:システムが設定中1ファームウエアの更新中の状態 

⑤ 

WAN-LINK 

緑 

点灯: WAN 側が接縮されている状態 

点滅: WAN 側でデータの送受信が行われている状態 

⑥ 

WAN- 

SPEED 

緑 

点な： 1 0OBASE-TX で接続され てし、 る状態 
ミ肖な： 10BASE-T で接続されてる状態、または、 LAN ケーブ 
ルが接結されていない状態 

⑦ 

1.2, 3,4 

LAN-LINK 

緑 

点な:有線 LAN が接縮されている状態 

点滅:有線 LAN でデータの送受信が行われている状態 

⑨ 

1.2, 3,4 

SPEED 

緑 

点な： 100巳 ASE-TX で接続され てし、 る状態 
消な： 1犯 ASE-T で接続されてる状態、または、 LAN ケーブ 
ルが接続されていない状態 


2 4 
















































■背面 ■ 


各部のなまえとはたらさ 


⑤—— 


① ②⑤④ 

I 



No 

名称 

用途 

① 

RESET 

本製品の設定内容を工場出お値に戻します。 

詳細は 【 [RESET] ボタンによる初期設定への戻し方】 133 ページ 
を参照してください。 

② 

WAN 

ADSL およびケーブルモデムと LAN ケーブルで接続するためのコ 

ネクタです。 

XIOMbps と 100 Mbps を自動認識します。 

③ 

1. 2, 3, 4 

パソコンやハブ（口ーカルネットワーク側）を f 妾続するためのコネ 

クタです。 

10Mbps と 100Mbps を自動認識します。 

※を続された LAN ケーブルが、ストレートかクロスかを自動認識します。 

④ 

DC IN 

[日 V DC] 

添付の AC アダプタを f 妾続します。 

DC 5V を使用します。 

⑤ 

アンテナ 

電波の送受信部です。 

※本製品と通信できる機器につい口よ、 17 ぺージ参照 


2己 
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設定おパソコンを七なぐ 


本«品を»まするためにパソコンを LAN ケーブルで接なします。 

有線 LAN 接続したパソコン "1 台（設定用パソコソ を本製品に接続します。 








接続の流れ 


L ソ下の流れじしたびって、ち線 LAN 接続により本製品と設定巧パソコンを接続しま 
す。 


つなぐ前に確認する . 29ぺージ 

本製品を接続する前に、 ADSL / CATV 経由でインター 
ネットに接続できること、設定用バソコンの IP ア 
ドレスをお誦しておさます。 


〇 本製品を設置する . 34ぺージ 

ム 本製品の設置に関するを意点をお認します。 


〇 設定用/かコンをつなぐ . 37ぺージ 

設定用バソコンを本製品に接続します。 

※無線 LAN から設定する場合は必要あ りません。 
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1. つなぐ前 I こ確認する 


本製品を接続する前に、インターネットに接続できることと、設を用バソコ 
ンの IP アドレスを5宙認します。 

Q インターネットに接続できることを確認する ） 

/ ADSL / FT 川モデム、ケーブルモデムに巧!*しでインターネットに巧！*でき 
ることを巧匹してください。 

パソコンの設定は、プ□バイグから入手した資料に化つて設定してくだ 
さし、。 
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1. つなぐ前にお誦する 


〔 設定用パソコンの IP アドレスを確認する 



- Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場合一 しソ下を参照してください。 

- Windows Me /98/95 の場合 一32ぺージを参照してください。 


参 Endows XP /2000 /NT 4. 0での IP アドレスの巧匹_ 

f [コマンドプロンプト]を起動します。 

- Windows XP の場合 

[スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロンプト]を 
クリックします。 

- Windows 之 000 の場合 

[スタート] 一ロログラム]ーヴクセサリ]一[コマンドプロンプト]をクリックし 
ます。 

- Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]ーヴログラム]一[コマンドプロンプト]をクリックします。 

ウ IPCONFIG -ALL 

と入力し、 [ ENTER ] キーを押します。 

(Windows NT 4.0 の場合は、1画面に収まらないため、 

IPCONFIG -ALL I MORE と入力してください。） 


同]マンドプ□ンブト 

Microsoft Windows 200日 [Version 5.00.2195] 
( C ) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp . 

C ：¥> IPC 0 NFIG -ALL 
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1. つなぐ前に確認する 


3 な下のような画面が表示されます。 

k レ: A 下の画面で、 IP アドレスを確認します。 

▼確認した IP アドレスを記入して〈ださい。 

IP Address 


(Windows XP での画面例) 


uindows IP Configuration 

Host Name . 

Primary Dns Sufrix 

Node Type . 

IP Routing Enabled. 
WINS Proxy Enabled. 


Ethernet adapter ローわルエリア接結 

Connection-specific DNS Suff 

DescrIptI on. 

Physical Address. 

Dhcp Enabled. 



ご使用のパソコン 
環境によって 
異なります。 




Unknown 

No 

No 


Intel(R) PRO/100+ MiniPCI 
00-10-A4-A6-53 "" 

Yes 


4 


EXIT と入力後、圧 nter ] キーを巧して画面を閉じます。 




EXIT を入力後、 
[ Enter ] キーを押 


この後、に.本製品を設置する】 (34 ぺージ)にお進み〈ださい。 
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1. つなぐ前にお認する 


Windows Me/98/9 日での IP アドレスの確認 


J [スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 


[名前]に WINIPCFG と入力し [0 K ] ボタンをクリックします。 
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1. つなぐ前に確認する 


A な下のような画面が表示されます。 

レ: A 下の画面で、 IP アドレスを確認します。 

▼確認した IP アドレスを記入して〈ださい。 

IP Address 


( WINIPCFG の画面例) 


ホストを巧 


ホストる 
DNS サーバ— 
ノ-ド側ま頭 
NetBIOS ス]—ブの 
IP ルーティンクち巧） 
NetBIOS の昭決に DNS をほ用 
Ethernet 夕さ如倍轟 — 

7巧’プタ7ドレス： 
IP ァドレ;^ 
サプネットマスゥ: 
デつオルトザートウェイ： 
DHCP サ—バー： 
プライ7リ WINS サーバー： 
た力 >3’リ WINS サーバー: 

リース胁导曰： 
リース娜艮： 


PC1 - 

ごが用のパソコン 

192.168 .0.1 —J 

環境によって異な 
ります。 

プ□ードキ林卜 


WINS プ□キシちタカ ：グ 



|Intel(R) PRO Adapter 
占色迎 J- が-リ-巧-比 


が 


確認 


192.168 .0.1 
192.168 .0.1 


02 28 0114:12:20 
0411016:12:20 


I [: .. . OK !|招巧を） I まき巧え地)]すべて招化み） I すべてまき巧え地） I 


ち [ OK ] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 

この後、【2.本製品を設置する】(次ページ)にお進み〈ださい。 


33 




























2. 本製品を設置する 


本製品を設置する際には、周辺の環境に巧分を意してください。 

本製品は、電波じよって通信を行いますので、環境じよっては正雷に通信 
でさなくなる揚合びあります。 



使用および設置場所に関するを意 



•本製品はな下のように設置してください。 

■本製品および本製品と通信する機器同±は、なるベ < 見通せるようにして〈だ 
さい。間に障害物 （金属 や建物や樹木その他）があると、通信できない、ある 
いは到達距離がをくなる場合があります。 

また、本製品と通信する機器間に電磁波を発生する機器(高圧電線等）があ 
ると、そこから発する磁界じよって到達距離が短くなる場合があります。 

■本製品の AC アダプタ、その他電源ケーブル等からは、できるだけ離してくだ 
さい。 

.が 下の近くでは使用しないでください。 

-電子レンジ/ペースメーカー等のを業 • 科学•医療用機器等 
■工場の製造ライン等で使用されている移動体識別巧の構内無線局（を許を 
要する無線局） 

■特ちか電力無線局(免許を要しない無線局） 

上記の機器などは、無線 LAN と同じ電波の周波数帯を使巧してし、ます。 

近くで本製品を使巧すると、電波の干渉を引き起こす恐れがあります。 
そのため、通信力《できな〈なったり、ま度が遅くなったりする場合があります。 
そのような場合は、本製品のご使用をお控えください。 
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2. 本製品を設置する 


•携帯電話 ‘ PHS •テレビ•ラジオを本製品の近くでは、できるだけ 
使用しないでください。 

携帯電話 ’ PHS •テレビうジオ等は、無線 LAN とは異なる電波の周波数帯を 
使巧しています。 

そのため、本製品の近くでこれらの機器を巧用しても、本製品の通信およびこ 
れらの機器の通信に影響はありません。 

ただし、これらの機器を無線 LAN 製品におづけた場合は、本製品を含む無線 
LAN 製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場 
合があります。 

•通信間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できませ 
ん。 

本製品で使用している電波は、通常の家屋で巧用されている木材やガラス等 
などは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスカ《あっても通信できます。 
ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通 
過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできま 
せん。 

同巧じ フロア 間でも、間に鉄筋や金属および コンクリート 等がイ吏用されている 
と通信できません。 


3己 



2. 本製品を設置する 


本製品を設置する 


本製品の電源を入れ、設置します。 


[5 V DC ] コネクタに、本製品に添付の AC ア 
ダプタを接続し、電源コンセントに接続しま 
す。 



已 V DC 



AC アダプタは化ずホ付のものをご巧用ください。 
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j _3. 設定用パソコンをつなぐ 


本製品は有線 LAN 接続およびお線 LAN 接続したパソコンのどちらひらでち設定 
でさます。ここでは、ち線 LAN 接続したパソコンひら本製品を設をする揚合 
の接続手順じっし^て説日月します。 



無線 LAN 描席したパソコンから設定する場合は、な下の描院作業はのまありません。 
【設定準備する】 (39 ベージ)へお進みください。 


/ パソコンの電扉が切れでいることを aB します。 

2 本*!品の [ POWER ] ランプが!*色に点なしていることを a ® します。 



• 


本雲 

点灯を 
確認する 

g 品前面 

一 


"| 化 ".1 f 〇 0 0 00 "ANT 

0000 


3 活付の LAN ケーブルで本製品の LAN コネクタ（1、2、3、4のいずれか) 
とパソコンを巧なします。（ホべージ図参お） 
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. ち線 LAN 設定用パソコンをつなぐ 



•パソコンのちおはこのをの隙ま準備をする】で入れます。 

パソコン のちおを入れる樹ホ、必ず本驻品のちおが入っている巧おで、かつ、 LAN 
ケーブルをを続しているが態で行ってください。 

•パソコンと本驻品をを結する LAN ケーブルは、あ付のケーブルを使用してください。 
また、市販の LAN ケーブルでも巧用できます。 



•パソコンとを続する本搜品測の LAN コネクタ（[り~[4])は、いずれのコネクタでも 
ご利用いただけます。 

([WAN] コネクタは、本搜品とモデムをを続するコネクタです。） 

•ストレー!'/クロスタイプを自巧 1S 別します。 （Auto MDI/MDI-X 機能） 

よって、巧用ケーブルがストレー!'/クロスのいずれであっても、巧題な<巧用できます。 
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誤定準備をする 


この章では、本製品を設定する設定用パソコンの設定について説日月します。 


ここですること 


①無篇 LAN の設を 



リン抑な》行 S 巧I巧ち化|,卜>’1ンI 


モ—卜 [V.irajlrucluta ィ 


c*&lD ドがかけ ■! 

as [Fully Automatic •! 

g の I 山，化 led •] 

么 


② IP アドレスの設を 




③ IP アドレスの巧函 



(S)Web ブラウザの設定 
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_L ^_ 


L ソ下の流れにしたびって、設を用パソコンを設定してください。 


お ^stsrawrEH^wm'svra ■為 




無線 LAN 設定 . 41ぺージ 

無線 LAN の設定をします。 

※ち線 LAN 接続したパソコンから設定する場合は 
必要ありません。 


り IP アドレスを設定する . 45ぺージ 

么 設を用バソコンの IP アドレスを設定します。 


IP アドレスを確認する- 


. 59ページ 


2で設定した I P アドレスをお誦します。 


Web ブラウザを設定する . 64ぺージ 


設定は Web ブラウヴを使用して行いますので、 
Web ブラウプの接続設定をします。 


メニュ ー画面を起動する 


. 75ページ 


本製品を設をするためのメニュー画面を起動 
します。 
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無線 LAN から本製品を設をする揚合は、まず最初に無線 LAN 接続したの設定巧 
バソコンひら本製品と無線 LAN で通信できるよラに設定する必要びあります。 



■ LAN ケーブルをを続してから設ミする#合は、無お LAN の設定は化まあ y ません。 
【2. IP アドレスを投ミする】 (45 ベージ)へお進み化•さい。 


•典社製 WN - B 11/ PCM をを僚したパソコンを設ま用パソコンとする#合は、次ぺージ 
表の設定となっていることを巧認を、に. IP アドレスを設定する】 (45 ベージ)へお進み 
化さい。 

-すで I こ弊社製無な LAN アダプタ搜品 ( WN - B 11/ PCM 、 WN - B 11/ USB 、 WN - B 11/ PCI ) 
をお使いの場合で 、 Windows XP から本留品をご利用になる#合は、典社ホームぺ一 
ジ上の r サポートソフト J や r ファームウエアソフト J が化まになります。 

詳紐は、党社ホームぺージの r サポートライブラリ J ( http :// www . iodata . co . jp / lib /) 
を#おし化まなソフトウェアを入手してください。 
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1. 無線 LAN 設定 


無線 LAN アダプタを設定する 


無線 LAN ひら設定する厦合、無線 LAN を搭載したバソコン（無線 LAN アグプ 
夕）側を、本製品につなびるよラ設定する必■、要びあります。 

設定の容は、バソコン（無線 LAN アグプタ）側の設定を本製品の L ソ下の初期 
値と一致させる作業です。 

巧ページ L ソ降の手順で設定してください。 


•無線 LAN から設定する場合の設定内容 


項目 

本製品の 

ネ刀期値 

無線 LAN アダブタ側で設定する値 

通信モード 

Inirastructure 

[Infrastructure] (インフラストラクチヤ）に設定 

します。 

SSID 

(ESS-ID) 

default 

[default] に設定します。 

チヤンネル 

6 ch 

設定の必要はありません。 

※無線 LAN アダプタをインフラストラクチャモードで 
動作させる場合は、無線 LAN アダプタが本製品の 
チャンネルへ自動的に合わせるので設定の必要 
はありません。 

※弊な製無線 LAN アダプタの場合は、インフラストラ 
クチャモードの場合、チャンネルを設定できない 
仕様となっています。 

暗号 キー 
(WEP Key) 

無効 

[無効]に設をします。 
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/ 無 ULAN をな ft した設を用パソコンのを入れます。 


1 . 無線 LAN 設定 


2 巧を用パソコンにインストールした無 « LAN アダプタの巧定ユーティリ 
ティをち勘します。 

3 無 ULAN アダプタの巧をューティリティで、前べージの表に巧って本製品 
のな期値に合わせで < ださい。 

XI ；•(下およびなページは弊社製 WN - B 11/ PCM での設定画面例です。 

※設をの保を方まなど、詳細は各無線 LAN アグプタの取お説明書をご覧< 
ださい。 

- Windows XP での画面 例 (Windows XP 標華のソフトウェア ) 
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1. 無線 LAN 設定 


-設定ユーティリティでの画面例 






因 


この後、設定用パソコンの IP アドレスを設定します。 
次ページへお進み〈ださい。 
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2. IP アドレスを設定する 1 


本製品を使用するには、設定用パソコンの IP アドレスを、自動的に取得する 

設定 （[IP アドレスを自動的に取得]、 [DHCP サーバーから取得]など） にする必 

要びあります。 



本お品を巧用するには、ち線 LAN および無線 LAN に旧らず、また、設定用パソコンを 
含めを結するすべてのパソコンの IP アドレスを設定する&まがあ y ます。 


本製品巧入時には、本越品が [ DHCP サーパー]という IP アドレスをパソコソこ"自巧的 
に割りおる"設ミとなっていますので、パソコン側では、 rip アドレスを自巧的に®得す 
る J 設ミ （[IP アドレスを自助的に巧巧]、 [ DHCP サ ー, 《一から取得]など)にしておけば、 
パソコン起巧時に、自巧的に本留品から IP アドレスを取得できるようになります。 

本害では、本搜品を [ DHCP サーバー]、パソコン側を IP アドレスを自巧的に巧得する 
設を [ DHCP クライアント]として設定する方まを説明します。 

DHCP については、153ぺージをを照してください。 


巧ページ L ソ降の手順で設定してください。 



IP アドレス、 DNS 、 ゲー トウ エイ 
などを自動取得に設定 


IP アドレス設定 例） 

[IP アドレスを自動的に取得する] 


■インタ-ネ》トフか加 crcp / ip ) のブ…巧ィ 


1 

、 

Windows 2000での 

IP アドレス設定画面例 

ネットワ-ウでこ柳聞靴サボ-卜されている巧をは、 IP 設定を自的6うにの巧すること; 
そます。サボー巧れていねい巧さは、ネットワ-クき3を ( i ® 切な IP 1を走を P 。 ういお 
てくださ U 

L 

〔 

にが？ド照销糊巧巧阁1お邸1 1 


※設定の詳細は 


IPV '!' ぃみ 1 

■H 一：''' でじ … 1 

巧ページな降参照 
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2. IP アドレスを設定する 


J 設定用パソコンの電源を入れます。 


〇 設定用パソコンの IP アドレスを設定します。 

設定はご使用の 0 S によって異なります。な下の該当する個所へ 
お進み〈ださい。 


- Windows XP をお使いの場合 

一次ページを参照して〈ださい。 

- Windows 2000をお使いの場合 

一49ページを参照して〈ださい。 

- Windows Me /98/95 をお使いの場合 

一52ページを参照して〈ださい。 

- Windows NT 4.0 をお使し、の場合 

一55ページを参照して〈ださい。 

- Mac 0 S をお使いの場合 

一58ページを参照して〈ださい。 
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Windows XP で IP アドレスを 設定する 




コン ピュータの管理者のアカウントでログオンします。 


[スタート]一[コント ロール パネル]をクリックします。 
[ネットワークとインターネット接織をクリックします。 


晒参春 


[クラシックま示]の場合は、[ネットワーク搭就アイコンを 
ダブルクリックして手順5へお進みください。 


* 

か卷姚 


む [ネットワーク接綿をクリックします。 



与[ネットワーク接織では、インストール済みの[ワイヤレスネット 
ワーク接綱アイコンが表示されますのでアイコンを選択後、[こ 
の接続の設定を変更する]をクリックします。 
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2. IP アドレスを設定する 


6 


[全般]タブで[インターネットプロトコル]をクリック後、 
ロロパティ]ボタンをクリックします。 


をおワイヤレスネットワーウ imm 
巧爲のち注:：^ 

表示例は、弊社 製 WN - B 11 /PCM の場合です。 

この部分は、使用されている LAN アダプタの名称 
となります。 

— 卜〇 DATA WN - B 11 /PCM Bhernet Adapter 



[ 裙巧を). 


この掉続は;おのち目を巧用しますり)： 

图鸟 Microsoft ネットワ-ウ用りライアシト 
囚巧 Micros。 ゎ木ブトワ-ウ巧 7 ァイルとプリンタ巧 f 
なか、, jv 巧巧1 — ろ 


①クリック 


恒 


インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 


I インストールの)... 


肖，お(が 


プ□バティ(を 


新 


②クリック 


-7 [ IP アドレスを自動的に取得する]をチェックし、 

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をチェック後、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 


イン々ーネ9トブロト]ル打 CP / IP ) のブ nrt ティ r ?) rx | 



Q すべての画面を閉じて、パソコンを再起動します。 


この後、【3. IP アドレスを確認する】 （59 ページ)を参照して 、バソコ 
ンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認して〈ださい。 
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Administrator 権限で Windows 2000にログオンします。 


ウ[マイネットワーク]を右クリックし、 

メニュー内のロロパティ]をクリックします。 



ウ [口ーカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の 
[プロパティ]をクリックします。 


■田 本》トワーウとさイわレアが巧病 

1 


J ファイル屯）漏集(目 を元 M 

おちに入口边）ツールの i 

お田設定地）ヘルプ化） 

1 和 戻る，■►，回 1 ななま 

互つォルタ - j 履お1お K X で）屋1， 

し臺） lH 

3 / A 

巧しぃ撕を4 liBSinWV 


ネットワーウとタイヤルア 
ッ ツ接結 广 

巧巧 vHkHI 

細こする喊 
' が麵 '‘ 

i ①ちクリック 

□一カル I リア巧摸 

、- ソ 

m^- LAN 招巧 广 - N . 

シヨ-トカットの巧巧を） 

刖除(己〉 

を前のをを ( M ) 

微細 ヮ -けづ ルげ 證 

②クリック^ 
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2. IP アドレスを設定する 


狂 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をクリックし、 
h [プロパティ]ボタンをクリックします。 



に [IP アドレスを自動的に取得する]をチェックし、 

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をチェック後、 
[OK] ボタンをクリックします。 



已〇 
















2. IP アドレスを設定する 


6 すべての画面を閉じて、パソコンを巧起動します。 

この後、【3. IP アドレスを確認する】 （59 ページ)を参照して、パソコ 
ンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認して〈ださい。 
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2. IP アドレスを設定する 

〔 Windows Me/98/9 日で IP アドレスを設定する ) 


[マイネットワーク] (または[ネットヮークコンピュータ]) を右クリックし、 
メニュー内のロロパティ]をクリックします。 




巧くぬ） 

エクスプ□ーラが 
] シビ： L - さのおまを） 

ネットワ-ウドライプの割り当て(曲.. 
ネットヮ-ゥドライブの切曝'' 

ショートカットの巧巧域 
名)おのまを(凹） 


プロパティが 


2 


[ TCP / IP ] (あるいは [ TCP/IP -> XXXXXXX ]) をダブルクリックします。 

( XXXXXXXX は LAN アダプタの名称です。） 

※アダプタが複数ある場合に、 [ TCP/IP —> xxxxxxxx ] と表示されます。 
[ TCP / IP -〉 xxxxxxxx ] をダブルクリックして〈ださい。 


_ U ぶ J 


ネットワ-クの設ミ I 歲别 I 语卽1アウセスのお刪 
現なのネットワークコ> ポーネシト咽)： 


互 Microsoft ネジトワ—ククライアシト 

■が-0 DATA WN-B11/PCM Ethernet Adapter 

_ Id 々’イかんで、、 r ? マりづり _ 


[■厂 TCP/IP -> 卜〇 DATA WN-B11/PCM Ethernet Adapter 

>ブ - IT ソレパウノ尸ソノブ ム ' 

扣 croso ゎネジトワ-ク共ちサーピス^ 



I トワーな 


l—M に rosoft イ、ツトワーククフイ P1 


Windows Me での 
表示例 


※上記画面では、 TCP/IP の後じ「卜〇 DATA- …」と 
表示されています力 《 、この部分は使用されている 
LAN アダプタの名称となります。 

※ご利用のネットワーク環境じよっては、「TCP/IP」 
のみが表示される場合もあります。 


y Windows Me/98/9 日で 
TCP/IP び表示されて 
♦ _ し、し、_ 



〔困った と言には]の 
141ページを 
ご参照 <ださい。 
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2. IP アドレスを設定する 


[ IP アドレスを自動的に取得]をチェックします C 














2. IP アドレスを設定する 


ち [ゲートウェイ]タブをクリック後、 

すでに設定されているゲートウェイがある場合は、[削除]ボタン 
で設定を削除して〈ださい。 


巧しいヴ-トウ I イ处： 

I ~:~:~: I 励！]曲」 


インストールされているザートウ I イの 


②空欄にします。 

設定されていた場合は[削除] 
ボタンで削除してください。 

■ \l OK . I キサン t ルバ 


6 [ OK ] ボタンをクリック後、パソコンを一度再起動します。 



インド I 註 MiS ち I N 加 IOS I D 阳記ゴザ-め E イ 

® 猫ぶち廳が編戲經。まも 


①ク I 」ック 


この後、【3. IP アドレスを確認する】 （59 ぺージ)を参照して、パソコ 
ンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認して〈ださい。 
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Administrator 権限で Windows NT 4.0 にログオンします。 


[ネットワークコンピュータ]を右クリックし、 
メニュー内のロロパティ]をクリックします。 



[ TCP / IP プロトコル]をクリックし、 
ロロパティ]ボタンをクリックします。 


ネットトク 



已已 










2. IP アドレスを設定する 


住 [ IP アドレス]タブで 

[ DHCP サーバーから IP アドレスを取得する]をチェックします。 
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2. IP アドレスを設定する 


[ OK ] ボタンをクリック後、パソコンをち起動します。 

この後、【3. IP アドレスを確認する】 （59 ページ)を参照して、パソコ 
ンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認して〈ださい。 
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2. IP アドレスを設定する 

P Mac OS で IP アドレスを設定する 

/ [アップルメニユ ー]— [コントロールパネル]巧の [ TCP / IP ] をク 
リックします。 

2 [ DHCP サーバを参照]を a 巧し、面面を田じます。 



IP アドレス： <サーバ■をを括> 

サブをット7スク： <サーバをを慢> 

ルークアドレス： <サ■けをを括> 

巧ホドイインち； 

束ームサーバアドレス： <サ■パ•をを括> || 


る 



この後、 【3. IP アドレスを確認する】を読み飛ばし、 

64ページの【4. Web ブラウザを設定する】を参照して、 Web 
ブラウザの設定を行って〈ださい。 
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3. IP アドレスを確認する 

ここでは、 [2. IP アドレスを設定する】で自動的に取得する設定 I こした IP 
アドレスび'、正當じ取得でさているかをお認します。 


- Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場合一 しソ下を参照してください。 

- Windows Me / 98/95 の場合 一 62 ぺージを参照してください。 


〔 Windows XP/ 2000 /NT 4.0 での IP アドレスの確認 ) 

f [コマンドプロンプト]を起動します。 

- Windows XP の場合 

[スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロンプト]を 
クリックします。 

- Windows 2000 の場合 

[スタート] 一ロログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロンプト]をクリックし 
ます。 

■Windows NT 4.0 の場合 

[スタート] 一ロログラム]一[コマンドプロンプト]をクリックします。 

ウ IPCONFIG -ALL 

と入力し、 [ ENTER ] キーを巧します。 

(Windows NT 4.0 の場合は、1画面に収まらないため、 

IPCONFIG -ALL | MORE と入力してくださし、。） 


同〕マンドプ□ンプト 

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] 
(C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp. 

C:¥>IPC0NFIG -ALL 
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3. IP アドレスを Fii 忍する 

3 な下および次ページのような画面が表示されます。 
k レ: A 下および次ぺージの画面で、それぞれ次の値(アドレス）となってい 
ることを¢1話、します。 


① 

IP Address 

192.168 .0 .xxx (XXX は 2 〜 32) 

② 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

③ 

Default Gateway 

192.168 .0.1 

④ 

DHCP Server 

192.168 .0.1 

⑤ 

DNS Servers 

192.168 .0.1 


(Windows XP での画面例) 


Fchernef aaapfer ロー。 1 リア懷統: 

Media Si ate. : Media disconnected 

Description. : NEC 82559 -based F；| 

Physical Address. : 日日 - 0 日 - 4C-0E-[ 

Ethernet adapter ワイヤレス ネットつーク接綿： 


Connectiorrspec ific DNS Suf ti> 
Descri が ion 

Physical Addil 

Dhcp Enabled.I_ 

AutQconfiguration 


rIP Address. 
Subnet Mask .. 
Default Gateway 
DHCP Server .. 
DNS Servers .. 



Lease UoTainedT 
Lease Expires . 



ご使巧のパソコン 
環境によって 
異なります。 


: 1-0 DATA m-B りぶ CM Ethernet Adapte 

日日-目日- 4B- 日 3-33-2 目 
Yes 
Yes 


192.168 .0.6" 
255.255.255 .C 
192.168.0.1- 
192.168.0.1- 
192.168 .0.1' 


iiUUl 年 11 月 
2 日日 1 年 12 月 28 日 


lb'HT^：02 

28 日 2 ： 1ff02 


ィ 正甫し [IP Address] び'取得 ' ~ ' \ 

• (表示）されていない揚合は… r ~ i ^ 


[困ったとさじは】の 
139ページを 
ご参照 < ださい。 



参ぎ 


上記はそれぞれな下の内容です。 

① [IP Address ] •"本製品から割り当てられたパソコンの IP アドレス植 

② [Subnet Mask ] …本留品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値 

③ [Defalt Gateway ] …本裂品から割り当てられたパソコンのデフホルトゲートウエイ値 

(本製品の IP アドレスです。） 

④ [DHCP Server ] …本搜品から割り当てられもパソコンの DHCP サーバ植 

(本製品の IP アドレスです。） 

⑤ [DNS Servers ] …本製品から割り当てられたパソコンの DNS サーバ値 

(本留品の IP アドレスです。プロバイダへ接続をに IP アドレスを 
巧得した場合は、プロバイダの DNS アドレスが割り当てられます。） 
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3. IP アドレスをお i 忍する 


(Windows 2000での画面例) 



^ . 正雷に [IP Address ] び取得 
( 表示）されていない揚合は … 


[困ったとさじは】の 
139 ページを 
ご参照ください。 



上記はそれぞれな下の内容です。 

① [IP Address ] "•本製品から割り当てられたパソコンの IP アドレス値 

② [Subnet Mask ] …本留品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値 

③ [Defalt Gateway ] …本製品から割り当てられたパソコンのデフホルトゲートウエイ値 

(本製品の IP アドレスです。） 

④ [DHCP Server ] …本留品から割 y 当てられたパソコンの DHCP サーバ値 

(本製品の IP アドレスです。） 

⑤ [DNS Servers ] …本驻品から割り当てられたパソコンの DNS サーバ値 

(本留品の IP アドレスです。プロパイダへ接続をに IP アドレスを 
巧巧した場合は、プロバイダの DNS アドレスが割り当てられます。） 


4 


EXIT と入力後、 [ Enter ] キーを押して画面を閉じます。 




EXIT を入力を、 
[Enter] キーを巧 


この後、【4. Web ブラウザを設定する】 (64 ページ)を参照して 、 Web 
ブラウザを設定して〈ださい。 
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. IP アドレスをお認する 

Windows Me/98/9 日での IP アドレスの確認 

J [スタート]^[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 
n [名前]に WINIPCFG と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


ウお使いの LAN アダプタを選択し、[詳細]ボタンをクリックします。 
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3. IP アドレスをお認する 


化 [ IP 設定]画面では、それぞれ次の値げドレス）となっていること 
を確認します。 


① 

DNS サーパ'— 

192.168 .0.1 

② 

IP アドレス 

192.168 .0 .XXX (XXX は2〜 32) 

③ 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

④ 

デフオルトゲートウェイ 

192.168 .0.1 

⑤ 

DHCP サーバー 

192.168 .0.1 


( WINIPCFG の画面例) 



ご使用のパソコン 
環境によって異な 


ります t 


も 


正常に I P アドレスび取得 
(表示）されていない揚合は''' 1— 1^^ 


【困った とさじは]の 
139ページを 
ご養隔< ださい。 




上記の①-⑤の値はすべて本製品から割り当てられた値びドレス)です。 

上旧①、④、⑤は本*!品の IP アドレスの化です。もだし、①の也は、プロバイダへ街 W 
をに IP アドレスを®得した坦合は、プロパイダの DNS アドレスが割り当てられます。 


^ [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 

この後、【4. Web ブラウザを設定する】 (64 ページ)を参照して 、 Web 
ブラウザを設定して〈ださい。 
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4. Web ブラウヴを設定する 



乃イルの南実の 


MAGIC 


岛 If 巧 


<サポー 


<巧応情巧 


Web ブラウザは、【本製品を導入する上で必まなもの】の【設ま時に必要なソフトウェア】 
(20 ページ)の項を参照して、化まなパージョンをご巧設ください。 

なお、本製品に Web ブラウザはホ付しておりません。 

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのパージョンが古い場合は、正常に設定 
できませんので、お、ず化まなパージョンな降をご巧意<ださい。 


本製品の設定ゆ本製品経由でインターネットに接続するには、 Web ブラウヴ 
(Internet Explorer ゆ Netscape など）の接続設定をしておく必要びあり 
ます。 

下記2点にを意し設定して < ださい。 


- Windows をお使いの場合 一巧ページを参照してください。 

- Mac 0 S をお使いの場合 一71ぺージを参照してください。 


① LAN を使用してインターネットに接続する。 

② プロキシサー/ く一を設定する。 


Web ブラウザの接続設定 


odatL 


己な’说 - Si 的 
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プロバイダによつロホ、プロキシについての設定を巧示している巧合があ y ます。 
まず、プロバイダから入手した資料をご用意ください。 


Internet Explorer (Windows 版）での手順 




[Internet Explorer ] 画面を表示させます。 

- Windows XP の場合 

[スタート]一[すベてのプログラム]一 [Internet Explorer ] (または[インタ 
—ネット Internet Explorer ]) をクリックします。 



- Windows 200 O ' Windows Me /98/95 、Windows NT 4.0 の場合 

デスクトップ画面上の [Internet Explorer ] アイコンをダブルクリックします。 



この時点でインターネットに接続されていない場合は、 r ページを表示できません J など 
正常に面面が表示されませんが、ここでは Internet Explorer 自体の投をを巧うため、こ 
の時点で正常に画面がま示されていな < ても巧届ありません。 
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4. Web ブラウプを設定する 


[Internet Explorer ] 画面の 

[ツール]メニューの[インターネットオプシヨン]をクリックしま 
す。 

※本手順お降、画面は [Internet Explorer 6.0] を例にしています。 



ウ[接続]タブをクリックし、 

[ダイヤルしない]をチェックします。続けて、 [ LAN の設定]ボタン 
をクリックします。 
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4. Web ブラウヴを設定する 

住 プロバイダからの資料を参照し、ヴ□キシ]に関する設定の 
h 指示がないか確認し、な下の設定を行います。 

-プロ/ 《イダからヴロキシ]に関する設定の指示力嘴し、場合 



-プロ/ 《イダから[プロキシ]に関する設定の指示がある場合 






















4. Web ブラウプを設定する 


ち [口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定]画面で 
[0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じて〈ださぃ。 

ら [インターネットオプシヨソ（または [ィンターネットのオプション]) 画面 
へ戻りますので、 [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じてくださぃ。 

設定後、【5. メニュー画面を起動する】 (75 ぺージ)へお進み〈ださ 
い。 



Internet Explorer のバージョン I こよつ口 t 3の手順の時にな下の画面となる巧合が 
あります。 

その場合は、[柏!*]タプで [ LAN を巧用してインターネットに柏麻]をチェックします。 
その後、な下の手順を巧います。 

■プロバイダからプ□キシに関する設定の指示がない巧含 

[プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス]のチェックをがし、に K ] ボ 
タンをクリックします。 

■プロバイダからプロキシに関する設定の指示がある巧合 

[プロキシ サー バーを 使用してインターネット I こ アクセス] を チェックし、ヴドレス]と 
[ポート]を入力後、[詳細]ボタンをクリックします。 

[プロキシの設定]画面での設定は、前ページをを照してください。 

設定後、に K ] ボタンをクリックします。 


イ> ターネットのプロバティ 


をお I 坛キュ U ティ I コンテント/接扇 _]):» ヴラム1註 M 記ち I 


②クリック 


裕病 1 

さ 占 

①クリック 

し ^ 

商するには、巧 . 

掉倚を''' 1 


設定をを括ま:をするには、ホのオブシヨンをほ用してください： 

し 

广モデムを棟巧してインターネットに裕院(邮 

a 定も-' 1 


^ 1 牌阿を博脚に巧ツち 3 私ド i ミ培紹(醫) 



③プ□バイグの指示 
に従って設定する 


□ホンサーバー' - 

■ 1 , f 厂ブロキシブ—バーをほ用してインターネット 1 

こアクたスの 

♦-う レ ゴ： 1 -がザ赞1 

測が— 1 

尸 一‘， .， ， 


( --- 


J 二*. Internet Explorer ぞ自お] i さ定するサ ー パーさ） 
jaj , は、ネットワーク管理看から巧されることぴあり 
过 巧。 

設定(化' 1 



④ク I 」ック 




キャンたル」 


通用曲 
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4. Web ブラウヴを設をする 



3 [カテゴリ]欄で[詳細]をダブルクリックし、 

[プロキシ]をクリックします。 

む プロバイダからの資料を参照し、ヴ□キシ]に関する設定の 
^ 指示がないか確認し、な下の設定を行います。 


-プロ/ くイダからロロキシ]に関する設定の指示がなし、場合 
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4. Web ブラウプを設定する 


-プロ/ 《イダからヴロキシ]に関する設定の指示力 《 ある場合 





^ [設定]画面で [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じて〈ださい。 

設定後、【5. メニュー画面を起動する】 （75 ぺージ)へお進み〈ださ 
い。 
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4. Web ブラウヴを設をする 

^ Mac OS での Web ブラウザの設是 


internet Explorer (Mac OS 版）での手順 


ク Internet Explorer を起動します。 

2 [編集]イ初期設定...]を選択します。 

ウ [▼ネットワーク]のヴ□キシ]を選択します。 


り プロバイダからの資料を参照し、ヴ□キシ]に関する設定の 
h 指示がないか確認し、な下の設定を行います。 

♦フ□パイグな5 [フ□キシ]に閱する誤をの指示がない場台 
























4. Web ブラウプを設定する 


♦ブ D /\ イク巧ら[フ□丰シ]に関する誤を①指示げちる場台 


初助設定 


〇 セ年ュリテイ 
〇セキュリティ つ-、' 


①チェックする 


〇を里巧 
〇 fl 人巧注 
マ a 位フ7イル 


ネット つー クを巧用しでイこ 
パ—（ザ-トウ■イ）を这リ 
7 —クちほをじ巧巧しで <7： 

Confiq 巧由で化のアプリケーシ3ンでも巧用さわます， 
tt 用するプロ丰シサーパー 


[ Web プロキシ]をチェック後、 
[設定]ボタンをクリック 


お 


Web ブロ年シ: 


WWeb プロ车シと间じサ■パ’一をすべでじ巧巧する 
□ FTP の巧合， Web プロ年シを巧由しない 
巧 Secure プロた i 

Web プロキシの設定 




這)プ□バイダの 
指示に従って 
設定する 


〇セキュリティ 
〇セキュリティリ-ン 
〇巧な 
〇 さ巧基宝 

マフ#-ムの自 R 入力 
〇 ま空巧 
〇旧人巧巧 
I ブ S 店フ7イル 

〇 ダウンロ-ドのオプシ3ン 
〇フ7イルへルバ- 
〇 Cookie 
I マネ5トワ-ク 

〇フ a トコルへルバ- 
〇プロキシ 
〇 サイトパスワ -F 


ネットつークモ巧巧してインターネットじ\ 文する巧を.ホ巧サ- 

バー (ダートゥ:::ィ）を这巧して括巧をち过^^きます.ミ¥しくはネ 


ヮ-クちほまじ巧巧して<だざい，なわ，これらのを宝な. 
Con 化巧由で化のアブリケーシ3ンでも巧用されます* 

Internet 


因 Web プロ*シ； Ixxx - xxx - xxx.xx イ | 

を定 1 

囚 Web プロちシと同じサーパ-をすべてに巧巧する 
□ FTP の巧を、 Web ブロおシを巧おしない 

MSecure ブロ*シ： | xxx . xxx . xxx.xxx || 

をミ.. . i 


bd メールプロ丰シ： 
bdG 冲 her ブロ车シ 


[X.XXX/ 


プロ车シ S 巧巧せでに古括巧巧し3^ 
でください.巧をある場を ix *<<<<**-* 


©本製品の IP アドレス 
(出荷時の揚含は 
192.16 8. 0.1) 

を入力 


すでに他の！ P アドレスを設定している 
場合は、;192.168 .0.1 のように 
前に;(セミコロソをがけて追加してく 
ださい。 


T 


◎クリック 




設定後、【5. メニュー画面を起動する】 （75 ぺージ)へお進み〈ださ 
し、。 
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4. Web ブラウヴを設をする 


Netscape Navigator (Mac OS 版）での手順 


ク Netscape Navigator を起動します。 

2 [編集]イ設定...]を選択します。 

ゥ[カテゴリ]欄で[▼詳細]のヴ□キシ]を選択します。 

住 プロバイダからの資料を参照し、ヴ□キシ]に関する設定の 
h 指示がないか確認し、な下の設定を行います。 

♦フ□パイグな5 [フ□キシ]に閱する誤を①指示がない場台 
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4. Web ブラウプを設定する 


♦フ D/\ イク巧ら[フ□キシ]に開する設度の指おがおる場台 



設定後、【5. メニュー画面を起動する】 (75 ページ)へお進み〈ださし、。 
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5. メニュー画面を起動する 


本製品を設定するための ニュー画面を起動します。 

さらに、事前に確認した IP アドレスの値 I こよって設定び必要(こなります。 

/ Web ブラウザを起助しでな下を M きます。 

「 http ://192. 168. 0. 1/」 


'Internet Explorer での例 


サーバー巧見つか0ません 


ファイルの漏集生）ま示姐）わ尉こス 

な戻るを-互间舒 

アドレス((垣 http：// 192.1 68.0.1/ 




http :// 192.168 .0.1/ 

を入力し、 

[ Enter ] キーを 押す 


_卿_も 

DWeb ブラウザは、【本製品を導入する上で必要なもの】の【設定時に必要なソフトウ X 
ア】 (20 ぺージ)の項を参照して、必要なバージョンをご確函くださし、。 

なお、本製品に Web ブラウザはお付しておりません。 

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのバージョンが古い場合は、正稱こ設 
定できませんので、必要なバージョンな降をご用意ください。 

2) 上お IP アドレスは、本製品内部じある設定画面を呼び出す IP アドレスです。 
パソコンに LAN ケーブルで本製品が接続されていれば(インターネットにを続されて 
いなくても)呼び出すことができます。 


了己 




己.メニュー画面を起動する 


2 な下の旧面が表示されます。 

何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。 


パスワード 


空白（何も入力する必要はありません。） 
※工場出荷時は未設定でず。 



ログインするためにはシステム/ くスワードを入力し 
「ログイン」ボタンをクリックしてください， 




パスワードは管理者な外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐ 


ためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後で変更することをおすすめし 
ます。を更方法の詳細ホ、 126 ページを#照してください。 


も 


上記の画面び 
表示されない焉含は- 


於 


【困ったとさには]の 
138ページを 
ご養照ください。 


3 


な下の面面が表示された場合は、内容を確認!!、[はい]ポタンをク 
リックします。 
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5. メニュー画面を起動する 



5 巧 tt 前に巧認した IP アドレスによって、 LANA ! の IP アドレスを巧ちしま 
す。 

【1 . つなぐ前 I こお認する】巧で記入した IP アドレスをごお認<ださい。 
Windows XP /2000 /NT 4.0 の揚合^31ページ 
Windows Me /98/95 の揚合一33ページ 

確認した IP アドレスが… 

一 192.168 .0.XXX の揚含は次ページへお進み< ださい。 

一 192.168 .0.XXX が外 の揚含は、 

【インターネットに接なすを】 （79 ベージ）へお道みください。 
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己.メニュー画面を起動する 


IP アドレスび 192.16 8.0.XXX の揚合は(下の手順で、本製品 LAN 側の 
IP アドレスを変更してください。 

① [ LAN 側設定]をクリックします。 

◎ IP アドレス欄に 192.168 .254.1 と入力します。 


③[設定の保存]をクリックします。 

し乂上で本製品 LAN 側の I P アドレスび変更されました。 

♦ LAN 個註ぞ 



巧 D ク I 」ック I 


LAN 側設定 


ご肝アドレス 


DHCP サーバー 


1192 . 168 . 254.1 
广巧巧夕ち巧 
、巧お IP アドレス「2 


」◎入力 



6パソコンを再起動しホす。 


7 【4. Web ブラウザを巧まする】 （64 ベージ）へちり、プロキシ没:ミで、 

192.168 .0.1 とお定した個所を、 192.168.254.1 に 

g 更してください。 

この後本書巧で、 192.168.0.1 とおおされているところは、 
192.168 .254.1 と！*み替えでください。 

【インターネットに接化する】 （79 ベージ）へお道みください。 
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I ー ネットに接続する 


本«品を巧用しで、インターネットに接なします。 



接続回線を確流する 



インターネットじ接続する際の回線をお認します。 

接続する回線によって、設定方まび異なります。 

8日ページ 

で使用'^^^^^^ 

ADSL / FTTH で使用する揚合や、 CATV でち PPPoE 認証を行〇揚合の設定で 
す。ただし、 PPPoE 認証を行わない揚合とルータタイプのモデ厶をご使巧の 
揚合は [ CATV で使用する】をご覧ください。 

83ページ 

CATV で使用す^^^^^^ 

CATV で使用する揚合ゆ、 ADSL / FTTH でち PPPoE 認証を行わない揚合と 
I しータタイプのモデ厶をご使用の揚合の設定です。 

たを^ 92 ページ 
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接続回線を確認する ■ 

ここでは、巧な化巧を確匹します。 

接続する回線により手順び異なりますので、インターネット接続を行〇ための接続 
回線を選択し、略要なページのみをご覧<ださい。 


ADSL/CAT V / FHH 接続時に必要なもの 

本製品をインターネットじ接続する際には、 L ソ下をご用意ください。 

■ADSU CATV、FTTH 環境(既 I こ回線に挽敵ちみの環境） 



ネ裳ぶ 

専用 AC アダブタ 本製品を付品 


LAN ケーブル 
LAN ケーブル 

LAN アダブタ 
設定用パソコン 


ADSU ケーブルモデムと本製品との接続巧 
パソコン とのを続 用 （添が品） 

(無線の場合はほ雨しません。） 

弊社製 「 WN - B 11/ PCM 」 など 
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接続回線を確認する 



接続回線を確認する 



•お使いの接続回線は？ 

L ソ下をご覧 I こなり接続回線びおかったら、それぞれのページを参照し設定を 
行ってください。 
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接続回線をお認する 



参 PPPoE 匹阻について 

-主な PPPoE 强証を行うプロバイダ 

… フレッツ ADSL (NTT ま曰本、西日本 ）' ままめたりつ < 通信、 


名古屋めた y っく通信 
-主な PPPoE 菌証を 行わない プロバイダ 

■■■ACCA. eAccess, J-DSL, KDDI の I ON など ), Yahoo !BB など 

♦モデムの種篇についで 
■ブリッジタイプ 

…同時に接な巧能なパソコンの台測ホ1台です。 

お巧いのパソコンにグローバル IP アドレスを自巧的に割り当てます。 
(プロバイダによっては USB タイプと呼ぶ#合があ y ます。） 

. ル—タタイプ 

…巧数のパソコンをち続することができます。 

モデムにグローバル IP アドレスを1つ自巧的に割り当てます。 

パソコン側にはモデムの DHCP 巧おにより、プライべート IP アドレスを 
割りちることが可能です。 


82 



ADSL / FTTH で使用する 


ここでは、 ADSL / FTTH 接続で使用する揚含の設定について説明します。 


PPPoEKE を行わない ADSL でご巧用になる場合 

を続先が ADSL / FTTH であっても、 【 CATV で使用する】 （92 ベージ）へお進み 
ください。 

ルータタィプの ADSL モデムでご巧用になる場合 

抱席先が ADSL であっても 【 CATV で使用する】 （92 ベージ)へお進み< だ 
さい。 


本製品を ADSL / FT 川モデムに接続する 


本製品をモデ厶じ接続します。 

/ モデムの電源が入つでいることを SIB します。 


2 本* I 品の AC アダプタをいったんホします。 



83 




ADSL / 門川で使巧する 


19ぶ意/ 


■ LAN ケーブルを挽席してから AG アダプタをを結して〈ださい。 

AC アダプタをを綜したをじ LAN ケーブルを接綜すると、本製品を正しく巧用できませ 
ん。 

•モデムの巧源が入ってし巧状態で接続してください。 

電源が人っていないと、本製品を正しく使用できません。 

•モデムとの描梯は、必ず [ WAN ] コネクタで接続してください。 

化のコネクタじを続すると、本製品を正しく巧用できません。 


4巧!*後しばら<すると、 

本製品の [ POWER ] ランプがなをにおなすることを巧皮してください。 



LAN ケーブルや AC アグプタ 
の接続を 

再度ご確認 < ださい。 
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ADSL / FTTH で使巧する 


メニュー画面を起動する D 


/パソコンの■源を入れます。 

2 Web ブラウザを起》しでな下を M きます。 

「 http ://192.168. 0. 1/」 


'Internet Explorer での例 


サー"一巧見つか0ません 


ファイルの漏集のま示わ尉こス 

け戻る_が ’ 3がな 

アドレス(垣 http ：// 192.1 68.0.1/ 




http :// 192.168 .0.1/ 

を入力し、 

[ Enter ] キーを 押す 



•上記 IP アドレスは、本製品内部にある設定画面を呼び出す IP アドレスです。 
パソコンじ LAN ケーブルで本製品が接続されていれば(インターネット I こ描席されて 
し、な < ても)呼び出すことができます。 

■[5. メニュー画面を起巧する】で本製品 LAN 側の IP アドレスを変更した場合は、 
「 http :// 192.168.254 .1/ J と入力して〈ださい。 
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ADSL / FTTH で使用する 


3 な下の旧面が表示されます。 

何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。 


パスワード 


空白（何も入力する必要はありません。） 
X 工場出巧時は未設をです。 



ログインするためにはシステム/ くスワードを入力し 
「ログイン」ボタンをクリシクしてください， 



参ぎ 


システムバスワード： 



何ち入力せずに 


[□グイン]ボタンをクリック 


パスワードは管理者な外が設定できないようにしたり、誤って設をしたりすることを防ぐ 


ためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後でをますることをおすすめし 
ます。をち方法の詳がは、126ページを参照してください。 


も 


上記の画面び 
表示されない焉含は- 


於 


【困った とさには]の 
138ページを 
ご養照ください。 



な下の面面が表示された場合は、内容を確認!!、[はい]ポタンをク 
リックします。 
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ADSL / FTTH 回線に接続する 


ADSL / FTTH で使用する 


[設をメニュ ー] 棚の [ WANMK を]をクリックし、 [ A 的 L 接 M 設を]を 
チェック後、[巧定をな巧して巧へ]をクリックします。 



2 プロバイダから東巧されでいる資料をもとに、な下の K をを巧つで<だ 
さい。 

特に指定びない個所は空欄（または初期値）のまま変更する必要はあり 
ません。 
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ADSL / FTTH で使巧する 


サービス名 

PPPoE サービス名が指定されている場合は PPPoE サービス 
名を入力します。 

通常は初期値の空欄のままで問題ありません。 

ユーザー ID 

(必須) 

プロバイダ指定のユーザー名を入力します。 

基本的に、プロバイダの f 妾続マニュアルに記載のユーザー名 
と同じものを入力してくださし、。 

フレッツ ADSL の場合は、@から後ろもすベて入力してくださ 
い。 

パスワード 
(必須) 

プロバイダ指定の接続パスワードを入力します。 

認証方式 

プロバイダ指定の認証方式を選択します。 

特に指定のない場合は、け目手に合わせる]に設定します。 

無通信 

タイムアウト 

時間 

オンデマンド接続時に自動切断を行う時間を設定します。 
ブラウザやメーラが全く通信を行っていない場合、この項目で 
設定した時間を超えると自動的に切断します。 

※[自動再接続]が[ち効]に設定されてし、る場合は無視され 
ます。 

自動再接続 

常時 f 妾続の場合は[有効]をチェックします。 

オンデマンド接続を行う場合は[無効]をチェックします。 

プライマリ 

DNS 

アドレス 

プロバイダ指定のプライマリ DNS アドレスを入力します。 

特に指定のない場合は、設定する必要はありません。 

セカンダリ 
DNS 

アドレス 

プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。 

特に指定のない場合は、設定する必要はありません。 




[自助再を続]じついて 

[有効卜苗:時接結…接結のま求にかかわらず、巧に接結された状態になります。 
[無細=オンデマンド巧続…•巧続のま求にあじて抱席を行います。 


[里証方助について 

PAP "" 最も簡単な認証方式ですが、ほ信回線をモニタされるとューザー名とパス 
ワード 1* 巧がなまれる可能性があります。 

CHAP - PAP と違って、ユーザー名やパスワード情巧をそのまま渡さない(流さない) 
ため、ま全性がない。 
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ADSL / FTTH で使用する 


3 K をしたら、面面下の[設をの保存]ポタンをクリックします。 
しぱら<すると、 r 保存しました J と表示されます。 



4 


[ H をメニュ ー] 權の[本体再ち動]をクリックします。 



手順3での嚴まの巧を]だけでは本搜品に設まが反映されません。 
上おの [本体再起動] を行つ口よじめで 本*! 品に投定が度巧されます。 


踊 


[本体再起動]では、設定した内容を本製品に反映後、本製品内部で再起動(リスター 
卜)を巧う化理です。パソコン側の再起かとは無曲がです。 
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ADSL / FTTH で使用する 



再起巧しています 

再接続してし，ます。ル々も'持ち下さい。 


6な下の面面が S 巧されます。 

何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。 


パスワード 


空白（何も入力する必要はありません。） 
※工場出巧時は未設をです。 



WN-BU/BBRH 





ログインするためにはシステム y くスワードを入力し 
「ログイン」ボタンをクリックしてくださし、， 


システムバスワード ：I 




何ち入力せずに 
[□グイン]ボタンをクリック 


5な下の面面で [0 K ] ボタンをクリックします。 

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。 
表示び消えるまでしばらくお待ちください。 

心 今すぐ再起旣しますかク 

クリック irf " .......... Q.K . j)l キャン b ル I 


J か me 
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ADSL / FTTH で使用する 


7再ち»が g 了すると、な下の面面が表示されます。 

[巧!*巧巧]に時田が表示されでいることを巧匹して<ださい。 


ステータス 情巧 


WANffl 

巧扇げ態 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトヴートウエイ 
ブライ7リ DNS アドレス 
tZ カンダリ DNS アドレス 
MAC アドレス 



0日- AO-B 日-*>00 


LANffl 

IP アドレス 
サブネットマスク 
DHCP サーバー 
MAC アドレス 

♦惟続状劇に時間が表示されてし 1る旗を 

ADSL 接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。 

♦[接続が態]が r 一 J 表示のままの場合 

プロバイダとの f 妾続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。 
設をが正しくできていない可能性があります。再度[ユーザー名]やレ《スワー 
のを確認してください。 

^1 <設定したのじ、[接続が態]の旧こ重; f - f 】 の 
•• イ表示び「-」のまま揚合は… 溫く識。 

な上でインターネットに巧なできます。 

-W- 

本製品を DHCP サーバーとしてご利曲こなっている場合は、化ず本製品のちおを入れ 
たをで、パソコンのき源を入れてくださし、。 
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• CATV で使用する 


本製品を CATV モデムに接続する 


本製品をモデ厶じ接続します。 


モデムの ■* が入つていることを巧匹します。 
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CATV で使巧する 


19ぶ意/ 


■ LAN ケーブルを挽席してから AG アダプタをを結して〈ださい。 

AC アダプタをを綜したをじ LAN ケーブルを接綜すると、本製品を正しく巧用できませ 
ん。 

•モデムの巧源が入ってし巧状態で接続してください。 

電源が人っていないと、本製品を正しく使用できません。 

•モデムとの描梯は、必ず [ WAN ] コネクタで接続してください。 

化のコネクタじを続すると、本製品を正しく巧用できません。 


4巧!*後しばら<すると、 

本製品の [ POWER ] ランプがなをにおなすることを巧皮してください。 



LAN ケーブルや AC アダプタ 
の接続を 

再度ご確認 < ださい。 
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CATV で使巧する 

fl ~~ メニュー画面を起動する 



/パソコンの■源を入れます。 

2 Web ブラウザを起》しでな下を M きます。 

「 http://192.168. 0. 1 /」 


'Internet Explorer での例 


サー"一巧見つか0ません 


ファイルの漏集のま示わ尉こス 

け戻る_が ’ 3がな 

アドレス(垣 http ：// 192.1 68.0.1/ 




http :// 192.168 .0.1/ 

を入力し、 

[ Enter ] キーを 押す 


I ぅミ^} 

上記 IP アドレスは、本お品内部にある設定画面を呼び出す IP アドレスです。 
パソコンに LAN ケーブルで本製品が巧続されていれば（インターネットにち統さ 
れていな< ても）呼び出すことができます。 

【5. メニユー画面を起巧する】で本製品 LAN 側の IP アドレスを変更した巧合 
は、 rht か://192.168.254 .1/ J と入力してください。 
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3 な下の旧面が表示されます。 

何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。 


CATV で使用する 


パスワード 


空白（何も入力する必要はありません。） 
X 工場出巧時は未設をです。 



ログインするためにはシステム/なワードを入力し 
「ログイン」ボタンをクリックしてくださし、， 



参ぎ 


システムバスワード 



何ち入力せずに 
[□ブイン]ボタンをク I 」ック 


パスワードは管理者な外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐ 


ためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後でをますることをおすすめし 
ます。をち方法の詳細ホ、126ぺージを参照してください。 


も 


上記の画面び 
表示されない焉含は- 


於 


【困った とさには]の 
138ページを 
ご養照ください。 



な下の面面が表示された場合は、内容を確認!!、[はい]ポタンをク 
リックします。 
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CATV で使用する 



CATV 回線に接続する 



/ [巧をメニユ ー] «の [ WANII 设定]をクリツク後、 

[ CATV 巧な巧定]をチ；!:ツクします。 





WAN 側とは、 ADSL および CATV のプロバイダ側のことです。 


2 プロバイダの*知こ巧じでな下を斤いホす。 

-プロ/ 《イダから指示されたインターネット巧 ( WANilV の IP アドレスが 
自動取得の場合 

一 [ DHCP で取得する]をチェック後、[設定を保巧して次へ]ボタンを 
クリックします。 

-プロ/ くイダから指示されたインターネット巧 ( WAN 側 )ののアドレスが 
固定の場合 

一 [手動で設定する]をチ X ック後、[設定を保存して次へ]ボタンを 
クリックします。 
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CATV で使巧する 


•IP アドレスが自動取得の場合 


!©り HCP での得する 


〇丰かで設ちする 


プロバイダから案内されている資料をもとに、な下の設定を行ってくだ 
さい。 

特に指をのない個所は空欄(または初期値）のまま変更する必要はあ 
りません。 

プ□バイグの案のに 
したびって設定 


こ IP アドレス 

r [)HCP で聯导する X 


村ストる 

II 1 


j 自助再巧隔 

〇ち巧！ ® 無巧 


ジライマリ DNS ァドレス 

']0.0.0.0 1 


:;它カンダリ DNS ァドレス 

10.0 .0 .日 1 



入力巧目のクリア 


設定の巧巧 


ホスト名 

プロバイダ指定のホスト名を必要に応じて入力します。 

自動再接続 

常時を続の場合は[有効]をチェックします。 

オンデマンド接続を行う場合は[無効]をチェックします。 

プライマリ 

DNS 

アドレス 

プロバイダ指をのプライマリ DNS アドレスを入力します。 

特に指定のない場合は、設定する必要はありません。 

セカンダリ 
DNS 

アドレス 

プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。 

特に指定のない場合は、設定する必要はありません。 



参ぎ 


[自助再を揣じついて 

[有効卜苗;時を結…を結の要求にかかわらず、巧に接統された状態になります。 
[無細=オンデマンド巧続…•巧続の要求にあじて接続を行います。 

CATV の巧合は、苗;時接続になりますので、[自巧再を続]は[有効]に設定して 
ください。 
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CATV で使巧する 


• IP アドレスが固定の場合 


〇 DHCP で巧巧する 
@キ勒で設走する 


プロバイダから案内されている資料をもとに、な下の設定を行ってくだ 
さい。 

特に指をのない個所は空欄(または初期値）のまま変更する必要はあ 
りません。 

プ□バイグの案のに 
したびって設定 


づ CATV 巧接記を 

苗 

S 

■^ IP アドレス 

ミ 

3 

^ブライ 7 UDNS アドレス 
カンダ UD 服アドレス 


キ巧で設定する 


IP アドレス 

10.0 .0.0 1 

サブネットマスク 

1255.2日 5.25 日.0 1 

デフォルトヴートウュイ 

|0.0.日.0 1 

10.0 .0.0 1 

|〇.日. 0.0 1 

J 


ミ- 


入力巧目のクリア 


〕 〔 i ままの巧巧 ] 


IP アドレス 

プロバイダ指定のインターネット用 （ WAN 側） IP アドレスを入 

力します。 (必須) 

サブネット 

マスク 

プロバイダ指定のサブネットマスクを入力します。 

デフオルト 
ゲートウエイ 

プロバイダ指定のデフオルトゲートウ I イを入力します。 

プライマリ 

DNS 

アドレス 

プロバイダ指をのプライマリ DNS アドレスを入力します。 

特に指定のない場合は、設定する必要はありません。 

セカンダリ 
DNS 

アドレス 

プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。 

特に指をのない場合は、設定する必要はありません。 
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CATV で使用する 


3 K をしたら、面面下の[設をの保存]ポタンをクリックします。 
しぱら<すると、 r 保存しました J と表示されます。 



4 


[ H をメニュ ー] 權の[本体再ち動]をクリックします。 



上お3の手順での隙まのな存]だけでは本製品に設ミが反巧されません。 
上妃4の[本体再起な]を行ってはじめて本留品に設をが反巧されます。 


踊 


体体再起動]では、設定した内容を本製品に反映後、本製品内部で再起巧(リスター 
卜) を行う処理です。 パソコン側の再起巧とは無関係です。 
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CATV で使用する 


5 な下の面面で [ OK ] ボタンをクリックします。 

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。 
表示び消えるまでしばらくお待ちください。 



クリック1^ ........... Q . K … _ j |) r キヤシたル I 



户が巧がおちにん。ザがィア■©直’聋国 


v1 B m 

再起巧しています 

再を続して L 、ます。少々お待ち下さい。 



なな下の画面が表示されます。 

巧も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。 


パスワード 


空白（何も入力する必要はありません。） 
※工場出荷時は未設をです。 
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CATV で使用する 


7再ち»が g 了すると、な下の面面が表示されます。 

[ WAN 側]の [ U —ス残り時間](または [ IP アドレス])びプ□バイダ' 
ひ6取得されている（「日」じ(外の表示となっている）ことを確認してく 
ださい。 

• IP アドレスが自動取得の場合の画面 


ステータス情法 


WANffl 

リース巧り時間 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 
デフオルトヴートウエイ 



岡 


づライマ UDNS アドレス •ぃ 

わカンダリ DNS アドレス -- 

MAC アドレス 如- AO - 巳日- 


LANfH 

かアドレス 192.168 .0.1 

でブネットマスク 255.255.255 0 

DHCP サーバー ちな 

MAC アドレス 00 - AO - BO -、• • 


♦[ WAN 側]の { リース残り時間}が巧得されてし 1る巧を 

CATV 接続が完了し、インターネットにを続できる状態です。 

♦[ WAN 側]の { リ~ス残り時間}を取得できていない ( roo . oo.ooj 

のままとなつている)場合 

プロバイダとの f 妾続が切れている、もし〈は正常に接続できていない状態で 
す。設定が正しくできていない可能性があります。再度 [ LAN 側接続設定] 
を確認してください。 


も 


設をしたのじ、表示び 
「日」のままの揚合は… 


[困ったと言には】の 
146ページを 
ご参照ください。 
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CATV で使巧する 


•がアドレスが固定の場合の画面 


ステー 女ス情巧 


WANffl 

IP アドレス 
サブネット7スク 
デフオルトヴ-トウエイ 
ブライ7リ DNS アドレス 
t カンさ' UDNS アドレス 
MAC アドレス 


LANffl 

IP アドレス 

192.168 .0.1 

サブネットマスク 

255.255 255.0 

つ HCP サーパー 

ちか 

MAC アドレス 

00- A 0- B 0- •- 


•[WAN 側]の {IP アドレス}が正しく表示されてし 1る場を 

CATV 接続が完了しインターネットにを続できる状態です。 

•[ WAN 側]の {IP アドレス J が正しく表示されていない (ro.o.o.oj 

のままとなつている)場合 

プロバイダとのを続が切れている、もし〈は正常に接続できていない状態で 
す。設定が正しくできていない可能性があります。再度 [ LAN 側接続設定] 
を確認して〈ださい。 

< 設をしたのじ、表示び 旧この 

•• イ「0.0'日. 0」 のままの齢は…户 溫くだ誌。 

な上でインターネットに巧なされます。 


本製品を DHCP サーバーとしてご利用になっている場合は、化ず本製品のちおを入れ 
たをで、パソコンのちおを人れてください。 
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ここでは、 ADSL / FTTH および CATV 接締な外のその他の設定について説明しま 
す。 
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LAN 側設定 



LAN 側設定 

(本製品の IP アドレスや DHCP サーバー機能を設定する) 


ここでは、[設定メニュー]の [LAN 側設定]に 
ついて説明します。 


♦ LAN « 話志 



LAN 側設走 


を 


IP アドレスを固定する MAC アドレス 


: IP ァドレス 

1192.168 .0.1 1 

I 

〇™タカ @ちか 

DHCP サーバー 

、問お IP アドレス|2 1 

! 

、が 了 IP アドレス|32 1 

i ブライマリ WINS アドレス 

10.0 0 0 1 

It カンザ UWINS アドレス 

10.0 .日. 0 1 


な疋… 


IP アドレス 

本製品の IP アドレスを入力します。 

ネ刀期値：192.168 .0.1 

DHCP 
サーバー 

本製品の DHCP サーパ'-機能のち効•無効を設定します。 
ネ刀期設定では、192.168 .0.2 〜192.168 .32 の31台までを割り 
当てる設定となっています。 

-[開始 IP アドレス]は、クライアントに割り当てる最初の IP 
アドレス 

-[終了 IP アドレス]はクライアントに割り当てる最後の口 
アドレス 

プライマリ 

WINS 

アドレス 

WINS サーバーを併用して運用されている場合は、ここに 
プライマリ WINS サーバーアドレスを入力します。 

セカンダリ 

WINS 

アドレス 

WINS サーバーを併用して運用されている場合は、ここに 
セカンダリ WINS サーバーアドレスを入力します。 

IP アドレスを 
固定する 

MAC アドレス 

設定した MAC アドレスのネットワーク機器にし、つも決まった 
IP アドレスを割り当てます。 
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無線 LAN 側設定 


M 

無線 LAN 側設定 


V 

(本製品の無線 LAN を設定する） 

ノ J 


ここでは、[設定メニュ _] の[無線 LAN 側設定]に [■ 參*巧,"一 
ついて説明します。 - 


お短 LAN 側設定 


I 


ISSID 

1 default 

;チャンネル 

|6 v | 

|wEP 

t 

@無タカ 

064 bit 巧ちキー 

0128 bit 其ちキー 

I キー1 

©1 1 

1 キ — 2 

〇1 1 

t キ- 3 

〇1 1 

.キー4 

〇1 1 


SSID 

SS ID を設定します。 

半角英数字で32文字まで入力できます。（大文字、ル文字の 
区別もあります。） 

複数のアクセスポイントがあり、自動的に電波の強いアクセス 
ポイントへ接続を切り替えるローミング機能を使用する場合 
は、すべてのアクセスポイントの SS のを統一します。 

グループ毎にアクセスポイントを分ける場合などは、アクセス 
ポイント毎に別々の SS のを設定してください。設定後、本製品 
と通信する無線 LAN 製品は、すべてその値を設定して<ださ 
い。 

チヤンネル 

通信チヤンネ J レ(使用する電波の周波数帯域を分割して、それぞれ 
の帯域に番号を割り当てたもの）の設定を行います。 

本製品なかにアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器が 
ない場合は、初期値のまま変更する必要はありません。 

本製品なかにアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器が 
ある場合にのみ、それぞれのネットワークで別々の通信チヤネ 
ルの値を設定してください。（電肢の干渉を防ぐため5チヤン本 
ル間隔を空けることをおすすめします。） 

ネ刀期値： 6 設定値：1〜14 


1 0己 

























無線 LAN 側設定 


WEP 

送受信する無線データの暗号化の設定です。 

64 bit : より 128 bit の方がより高いセキュリティレベルを確保できます 
が速度はほ下します。 

[無効] (巧期値） 

送受信するデータの暗号化を行いません。 

[64 bit 共有キ ー] 

送受信するデータを64化で暗号化します。 

[128 bit 共有キー] 

送受信するデータを 128 bit で暗号化します。 

キ ー1 

キ ー2 
キ ー3 
キ ー4 

直を暗号キーを10巧の16進数 (0 〜9、 A 〜 F ) で入力します。 

([128化]の場合は26が入力します。） 

無線 LAN アダプタなど通信巧手側と同じ暗号キーを入力する必 
要があります。 

暗号化の設定方法は次ページレ： i 降を参照してください。 


•無線 LAN アダプタから設定を行った場合、本製品の無綜設ミををますると、無線 
LAN アダプタ側の設定ををま後の値に合わせるまでほ信が途切れてしまいます。ち 
巧 LAN アダプタがある#合には、ち線 LAN 描席したパソコンから設ミすることをおす 
すめします。 

•巧巧設定では無お LAN 越品(典なお rwN - B 11/ PCMj や rWN - B 11/ USBj 常側の 
[ SS の]の設定を [ ANY ] とした場合、本製品で設をした SS のの値にかかわらず、無 
線でアクセスできるようになります。不正アクセスを防ぐためにも、通信のほ号化や巧 
信できる。パソコンを制旧することをおすすめします。 

-本留品にアクセスする無線 LAN 留品は、すべて同じ SS の I こする必まがあります。 

• SS のは半角巧数字で32义宇まで入力できます。（大义宇、小文字の区別もあ y ま 
す。） 

• SS のは、ご巧乂時 [defau 怕に設定されていますが、セキュリティのため、をますること 
をおすすめします。 

• SS のおよびチャンネルの値が他の無な LAN グループと至なると、化の無線 LAN グ 
ループにほ信の内容が流れる、あるいは化の無線 LAN グループの巧信が来てしまい 
ます。そのために起こったトラブルに対しては典社は一切資任を負いかわますので、 
あらかじめご了をください。 
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暗号化の設定 


無線 LAN 側設定 


ここでは暗号化の設定例について説明します。 

本お品を無線 LAN 据席パソコンで設定している場合は、時号キーををまを、ながの無 
な LAN おをと男なるため、巧信できな〈なります。 

その場合、無お LAN 拓抚設ミ用パソコン棚で再ちほ号キー設定を、をミした巧容に合 
わせれば再を無な LAN でを続できます。ただしを更した内容を忘れた場合など、無 
線 LAN で本お品に拓抚できな<なつら#合は、ちお LAN からを僚しなおすか、本製品 
を出荷時げ態に戻すお、まがありますので、設まするほ号キーはメモにとることをおすす 
めします。 


/ [ WEP ] 棚から苗号キーの租巧 （ け"け共ちキ ー] [12811け共ち 
キ ー]) をチェックします。 

すでに無線 LAN の暗号キーをお使いで、そのキーに合わせる場合は、その 
キーの 種類を チェックして ください。 

はじめて暗号キーを設定する場合などは、化下の【参ち】を参照してチェックし 
てください。 



[64 bit 共ちキ ー] より [128 bit 共ちキ ー] の方がより苗いセキュリティレベルを巧巧できま 
すがを巧はほ下します。 

まら、ご巧用の無線 LAN 留品によつ T は、 [128 bit 共ちキ ー] に巧あしていない製品 
(典社留 WN - B 11/ USB など)があります。 
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無線 LAN 側設定 


2 [キ — 1 ] 欄に!*号キーを入力します。 

•[64bit 典有キー]の場合 

10巧の16進数のキーを入力します。 

•[128bit 共有キー]の場合 

26巧の16進数のキーを入力します。 

すで I こお線 LAN の暗号キーをお使いで、そのキ ー I こ合わせる場合は、その 
キーを入力してください。 

はじめて暗号キーを設定する場合などは、キーを入力後、キーの種類とキー自 
体をメモ I ことってください。その内容を他の無線 LAN アダプタ側に設定するため 
です。 



3 K を後、面面下の [ K をの保存]ポタンで投をを保存します。 

4 [» をメニュ —] の[本体再ち曲]で投をが有巧にな y ます。 



書き巧った16進巧のほ号キーは、無な LAN アダプタでほ号化を行うおに巧用します。 
本製品ではパスフレーズによる暗号化はできませんので、化ず無線 LAN アダプタ側で 
は、 [16 粗による巧号化キーを巧用してください。 
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無線 LAN 側設定 


参考： 暗号キ~入力方まの異なる他社製品との暗号化について 

本製品を含む WN - B 11 シリーズでは暗号キーとして16進コードでの暗号キー入 
力方式を採用していますが、他社製品には、 [64 bit 共有キー]の場合は5文字、 
[128 bit 共有キー]の場合は13文字の英数字 • 記号で暗号キーを指定する方式 
や、文字列から16進コードへ変換する際、本製品と変換方式の異なる製品があ 
ります。 

これらの製品と暗号化を行う場合は、最础こ英数字•記号の[64化共有キ ー] の 
場合は5文字、 [128 bit 共有キー]の場合は13文字で暗号キーじ使用する文字 
列をホめ、16進コードを入力できない他社製品はこの5文字の文字列を入力しま 
す。 

WN - B 11 シリーズや1日進コードを入力可能な他社製品にはこの5文字の文字列 
を下記対応表に基づき、16進コードに変換したうえで入力することで通信巧能と 
なります。 

各文字と16進コードの対応については下記の表を参照してください。 

<例〉 [64 bit 其ちキー]での文字で " PLANr ' と設定している揚合、 

16進コードでは [5 日 4 c 41 4 e 54] となります。 


文 

16 

字 

進 

K 

4 b 

L 

4 c 

M 

4 d 

N 

4 e 

0 

4 f 

P 

50 

Q 

51 

R 

52 

S 

53 

下 

54 

U 

55 

V 

56 

W 

57 

父 

58 


文 

16 

字 

進 

邑 

67 

h 

68 

I 

69 

J 

6 a 

k 

6 b 

I 

6 c 

m 

6 d 

n 

6 e 

0 

6 f 

P 

70 

q 

71 

r 

72 

s 

73 

t 

74 


文 

16 

字 

進 

Y 

59 

Z 

5 a 

[ 

5 b 

¥ 

5 c 

] 

5 d 

へ 

5 e 


5 f 

' 

60 

a 

61 

b 

62 

c 

63 

d 

64 

e 

65 

f 

66 


文 

16 

字 

進 

I 

21 

" 

22 

材 

23 

$ 

24 

% 

25 

& 

26 

• 

27 

( 

28 

) 

29 

本 

2 a 

+ 

2 b 

, 

2 c 

- 

2 d 


2 e 


文 

字 

16 

進 

u 

75 

V 

76 

w 

77 

X 

78 

y 

79 

z 

7 a 

1 

7 b 

1 

7 c 

1 

7 d 


7 e 










文 

16 

字 

進 

= 

3 d 

> 

3 e 

9 

3 f 

@ 

40 

A 

41 

B 

42 

C 

43 

D 

44 

E 

45 

F 

46 

G 

47 

H 

48 

I 

49 

J 

4 a 


文 

16 

字 

進 

/ 

2 f 

0 

30 

1 

31 

2 

32 

3 

33 

4 

34 

5 

35 

6 

36 

7 

37 

8 

38 

9 

39 


3 a 

; 

3 b 

< 

3 c 
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無線 LAN 側設定 


( 参寒：無線 LAN アダプタ側での暗号化設定 J 

無線 LAN アダプタ側での暗号化の設定の詳細は、無線 LAN アダプタの取扱説 
巧書をご覧ください。 

ここでは、参考として、弊社製無線 LAN アダプタ rWN - B 11/ PGM 」、「 WN - 
B 11/ PGI 」 および rWN - B 11/ USB 」 での設定例について説明します。 

(詳細については、各製品の取圾説明書を参照して < ださい。） 

■WN-B11/PCM および WN-B11/PCI 

(Windows 2000、 Windows Me/98/95、Windows NT 4.0 の場合 ) 

① rWN - B 11/ PGM 設定ユーティリティ」の[暗号化]タブをクリックします。 

② [暗号化 ( WEP )] は本製品に設定した暗号化の種類（[日 4 bit 共ちキー] [128 bit 
共ちキー])の設定に合わせて [64 防 t ][128 Bit ] を選択します。 

③ [手動で作成]を選択します。 

④ メモに書き取った暗号キーを[キ ー1] へ入力します。 

⑤ [更新]ボタンをクリックします。 




64 bit 共ちキーの場合の画面例 

1过 

bJ 腿共ぉ-の場合の画面例 

■ 

1的け i さ定喝号化1が一みン1 


リンクが;’兄1わ巧 i さち喝号化1が一みン1 



顧ご义柳胞侃が，トト加■吉号，は巧化-致が口 


障号化 (WEP) ^ |64 Bit ) こ] 


: WEP キ ー Iントリ- 

，广パスフトズ巧で巧ぶ 
，なフレーズ 


r 


P まなで’巧 

[64~ 

|b4~ 

|a? 

|64~ 

r ) 

キー2 

1** 

|*« 


|*« 

1«« 1 

キ -3 

|*« 

1** 

1** 

|*« 

1 

キ ー 4 


ド* 



1 


デフオルト樹含キ - 


m 

……. m …… 


キVンじ!レ^ 


B 音を化です列はき如するネットワーウ脚音号化で宇列と一致させてく 
微、。 

時ち化 (WEP) I 

-WEP キ ーI ントリ- 

广パスフトズ巧で.巧ぶ 
ィスっ.- 


ご 128 Bit 1二 j 


r 


巧掌妨で.巧赴 


'卜》 1** 

【*« 1** [*« 1** 

卜* [** 1*« 


ミ巧 


キVン t ル^ 


X 64 Bit 時、[更新]ボタンのクリック後、キ ー2 〜4には [0] が自動的に入力され 
ます。 











無線 LAN 側設定 


■WN-B11/USB の場合 

(Windows 2000、 Windows Me/98/95、Windows NT 4.0 の場合 ) 

① rWN - B 11/ US 巨設定ユーティリティ」の[暗号化]タブをクリックします。 

② [ WEP ] は[キー#1 ] を選択します。 

③ [モード]は[オプション]を選択します。 

④ [認証あ式]は[共ち 縫] を選択します。 

⑤ メモに書き取った暗号化キーを[キー#1 ] へ入力します。 

⑥ [更新]ボタンをクリックします。 



19 が意 ./ 


WN - B 11/ U 犯は [64 bit ほ号キ ー] のみ対応です。 
[128化暗号キ ー] じは巧あしておりません。 




無線 LAN 側設定 


- WN-B11/PCM 、 WN-B11/USB および WN-B11/PCI 
(Windows XP の場を ) 

[ワイヤレスネットワークのプロパティ]画面でな下を設定します。 

(ホページ画面参照） 

※別冊 [ WindowsXP でご使用の場合]の[暗号化の設定]の項も参照して<ださ 
い。 


[ 設定画面 ] 
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無線 LAN 側設定 


[ 操作手順 ] 


①[データの暗号化 ( WEP ち効）]と[ネットワーク認証（共ちモード)]の両方に 


チ X ックを入れます。 

② [キーは自動的に提供される]のチェックを外します。 

③ [キーのお式]は [1 6進数]を選択します。 

④ [キーの長さ]はな下を選択します。 


•本製品の暗号キーを [64 bit 共ちキー]で使用^ 
■本製品の暗号キーを [128 bit 共ちキー]で使用^ 
⑤[キーのインデックス（詳細）]はな下を選択します。 
•本製品の暗号キーの[キー1]で使巧する場合^ 
■本製品の暗号キーの[キー2]で使巧する場合^ 
■本製品の暗号キーの[キー引で使巧する場合^ 
■本製品の暗号キーの[キー4]で巧巧する場合^ 


[40 ビット (10 巧)] 
[104 ビット (26 巧)] 


[ 0 ] 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[3] 


⑥ [ネットワークキ ー] 欄に④で選択した巧数に応じた暗号キーを入力します。 


■④で [40 ビット （10 巧)]を選択した場合一10がの16進数を入力します。 
■④で [104 ビット (26 が)]を選択した場合 一26巧の16進数を入力します。 
⑦ [ OK ] ボタンをクリックすれば設定されます。 



MAC アドレス接続制限 



MAC アドレス接続制限 

(接続できるパソコンを限定する） 



ここでは、[設定メニュ ー] の [ MAC アドレス接続 
制限]について説明します。 

この機能は、ち線および無線 LAN アダプタの MAC アドレスちに、本製品への接続 
の許可•禁止をすることによって、特定のパソコンのみしか本製品やインターネット 
に接結できな < することができます。 


♦ MAC アドレス巧径な巧 


MAC アドレス接結制限 


♦ MAC アドレス巧椅利お□ちゥ々 

a ( Ulan 描商ホ顺 r 巧ち J の巧目にチェックを入れると、本辟置 i ： llan — 巧続できます。 


ホ指定の MAC アドレスからの LAN 持病を I な q A ます。 

、□巧巧 LAN 悼ド利阳 r 無を J の巧目にチェックを入れると、無細 ■ AN で巧倚することげできま 
S . . す。 _ 


巧 


ホお定の MAC アドレスからのおもを LAN 枯慌ぞ I 拒を Vj します。 


巧接 

□ 

□ 

□ 

□ 


無篇 

□ 

□ 

□ 

□ 


巧目 
1 
2 

3 

4 


MAC アドレス 


IP アドレス 
192.16 8.0.1 I 

192.168 .0.1 I 

192.168 .0.1 I 

192.168 .0.1 I 


LAN 接続制限 

チェックした場合、ち線および無線 LAN で f 妾続しているパ 
ソコン （ LAN アダプタ）の接続制限を行います。 

無線 LAN 接続 
制限 

チェックした場合、無線 LAN で接続しているパソコン（無線 
LAN アダプタ）の接結制限を行います。 

接続 

ち線 LAN および無線 LAN でを続しているパソコンの接続 
を許可する場合1こチェックします。 

を続を禁止する場合はチ; L ックを外します。 

無線 

無線 LAN で接続しているパソコンの接続を許巧する場合 
にチェックします。 

接続を禁止する場合はチ X ックを外します。 

MAC アドレス 

接続を制限するパソコン （ LAN アダプタ）の MAC アドレス 
を入力します。お下の例のように"-"も入力してください。 

例） XX—XX—XX—XX—XX— XX 

IP アドレス 

接続を制限するパソコンの IP アドレスを入力します。 

IP アドレスを指定しない場合は空欄にしてください。 




























仮想サーバー 


仮想サーバー 

( Web サーバーなどをインターネット上で公開する) 



ここでは、[設をメニュー ] の[仮想サーバー ] 

について説明します。 

[仮想サーバー ] 設定では、 Web サーバー • FTP サーバー • e - mail サーバーなど 
を自設する場合に、該当のサービスポートとプライべート IP アドレスを設定して、巧 
用することができます。 

[サーバ ー IP アドレス]は固定で使用してくださし、。 （ DHCP で割り当てる範囲かの IP 
アドレスとしてください。） 


仮巧サーバー 


♦巧活サーパー 


ちみ 

#ち 

サービスボート#ち 

サーバー IP アドレス 


□ 

1 

1 

1 

192.168 .of 1 


□ 

2 

1 

1 

192.168 .0.1 1 


□ 

3 

1 

1 

192.168.0.[__1 


□ 

4 

1 

1 

192.168.0.1 1 


□ 

已 

1 

1 

1の. 168.0. 「1 


□ 

6 

1 

1 

192.168 .0.1 1 


□ 

7 

1 

1 

192.168.0.[ 1 


□ 

8 

1 

1 

192.168 .0.1 1 


□ 

9 

こ 

1 

192.168.日.!_1 


□ 

10 

1 

1 

192.168 .0.1 1 

コビ— 


ち効 

チェックを入れると設定した内容がち効になります。 

ID 

設定の見出し番号です。 

サ ービスポート番号 

Web や FTP など、どのサービスに巧してポートを開けるか 
をポート番号で指定します。 

複数および節囲指定ができます。（連続していない複数の 
ポートは"，"(カンマ)で区切り、範囲を指定する場合は"-" 
を使います。） 

例） 25,80 ,120-1 50 

サーバ ー IP アドレス 

Web サーバや FTP サーバなど、公開するサーバの 

IP アドレスを指定します。 


































特殊アブリケーシヨン 

特殊アプリケーション 

(特殊なアプリケーションのポートを設定する) 



ここでは、[設定メニユ ー] の[特殊アプリケー 
ション]について説巧します。 

特殊アプリケーション設定は、複数のポートをち効にすることを設定できます。 
特定のアプリケーションで、 NAT などのファイヤウオール下で通信機能が動作でき 
ない場合 I こ利用します。詳細設定内容については、各アプリケーションの取扱説 
巧書を参照してください。 


巧巧アブリケーシヨン 


♦お巧アブリケーション 


ちめ击ちトリガ インカミングボートホち 

□ 1 I I I I 心 

□ 2 I I I I 心 

□ 3 I I I I 心 

□ 4 I I r I 心 

□ 5 I I r 1 

□ 6 I I I I 心 

□ 7 I I I I 心 

□ 8 I ] I I 


ち効 

チェックを入れると設定した内容がち効になります。 

香号 

設定の見出し番号です。 

トリガ 

ここで指定したポートへアプリケーションからの要求がある 
とアプリケーションじ必要な全てのポートが開かれます。 

インカミング 
ポート香号 

アプリケーションが巧用するポートの香号を入力します 
複数および範囲指定ができます。（連続していない複数の 
ポートは"，"(カンマ)で区切り、範囲を指定する場合は"-"を 
使います。） 

例） 2日,80,120 -150 



特巧アプリケーンヨンを有効じすると、同晒こ 2 台な上のインターネット接続ができなくな 
ります。 

















































パケットフィルタ 


パケットフイルタ 

(使用できるアプリケーンヨンを限定する) 


ここでは、[設定メ ニ ュー]のレ《ケットフィルタ] 

について説明します。 

LAN に外部からの接続を許す際には、セキュリティに充分配慮する必要がありま 
す。パケットフィルタ機能 を巧った簡易ファイヤウホールにて、な下のこと 
ができます。 

■ LAN から外部に出て行 < パケットを制限する（次ぺージ参照） 

■外部から LAN に入るパケットを制限する （120 ページ参照） 

本製品でこの機能がち効になってし巧と JP パケットを単にルーティングするだけ 
でな<、パケットのヘッダ情報を調べて、送信元や送信ホの IP アドレス、プロトコ 
ルの種類 （ TCP / UDP )、 ポート番号などに基づいて、パケットを通過させたり破棄 
したりすることができます。 

このようなパケットフィルタ機能は、コンピュータやアプリケーンヨン側の設定を変 
更する必要がないためじ、ユーザがパケットフィルタの存在を意識することなく、 
簡単に利用できます。 

• パケットフィルタ設定時のポイント•ミ主意 

■一般的には、すべてのパケットの通過を禁止しておき、ユーザに提供したいサー 
ビスヴプリケーンヨソのパケットだけが通過できるように、 フィルタリングを設定 
します。 

■本製品は IP パケットのみをフィルタリング制御の対象とします。 

その他のレイヤー3プロトコルは、すべて遮断します。 

■工場出荷の状態では、フィルタは設定されていません。ユーザは OUT / IN それ 
ぞれ8個までのフィルタを設定することができます。 


♦バケツトス f ルタ 




パケットフイルタ 


LAN から外部に出て行くパケットを制限する 


ここでは、[設定メニュ ー] のレ《ケットフイルタ] 
の下の [ OUT 制限]で LAN から外部に出て行く 
パケットを制限することができます。 


♦バケットフィルタ 
^1りお1眼 


) くケットフイルタ OUTfU お 


パケットフィルタ OUT ホ II 目長 
I 
( 

Iパケットの巧遏 

I 
\ 

\ち城 ID ち信元 IP アドレス ポートホ号 巧信先 IP アドレス ボートホ号 

□ 1 E _ ] C _1 E _ ] n _1 

t □ 2 I I I I I I I I 

I □ 3 I I I I I I I I 

i □ 4 I I I I I I I I 

: □ 5 I I I I I I I I 

! □ 6 I I I I I I I I 

；□ 7 I I I I I I I I 

: □ 日 [ I I I I 1[ ~~ ] 


o ちタカ 
@ おさ力 

O 巧過させる （ pass ) 
0破巧する （ reject ) 


パケットフイルタ 
OUT 制限 

パケット OUT 方向 （ LAN 一 WAN [インターネット]方向）のフィル 
夕制限を行うか否かを選択します。 

パケットの通過 

フィルタの条件に合致したとき、そのパケットを通過させるか 
破棄するかを選択します。 

■通過させる 

条件に合ったパケットのみを通過させ、残りはすべて破棄 
します。 

•破棄する 

条件に合ったパケットのみを破棄し、残りはすべて通過さ 
せます。 


















































































パケットフィルタ 


ち効 

チ X ックを入れると設定した内容が有効になります。 

ID 

設定の見出し番号です。 

送信元 IP アドレス 

フィルタリングのを件として、パケットの送信元の IP アドレスを 
設をします。入力方まはな下のとおりです。 

単一のアドレスを指定する場合: 

送信元 IP アドレス 

アドレスの範西を指定する場合: 

送信元アドレス始点一送信元アドレス終点 (ハイフンで 結ぶ） 

すべての送信元を対象とする場合は、空欄にします。 

ポート番号 

フィルタリング対象とする送信元のポートを選択します。 

ポート番号を直を指をしてください。範囲での指定も可能で 
す。（連続していない複数のポートは"，"(カンマ)で区切り、範 
囲を指定する場合は"-"を使います。） 

例） 25,80 ,120-1 50 

また、ポート番号の前に" T " を入力すると TCP のみ、 " U " を入 
力すると UDP のみが対象となります。 

受信先 IP アドレス 

フィルタリングのを件として、パケットの受信先(あてホ) IP アド 
レスを設定します。入力方まはな下のとおりです。 

単一のアドレスを指定する場合: 

送信元 IP アドレス 

アドレスの範西を指定する場合: 

送信元アドレス始点一送信元アドレス絡点 (ハイフンで 結ぶ） 

すべての送信元を対象とする場合は空欄にします。 

ポート番号 

フィルタリング対象とする受信元のポートを選択します。 

ポート番号を直接指定して<ださい。範囲での指定も巧能で 
す。（連続していない複数のポートは"，"(カンマ)で区切り、節 
囲を指定する場合は"-"を使います。） 

例） 25,80 ,120-1 50 

また、ポート香号の前に" T " を入力すると TCP のみ、 " U " を入 
力すると UDP のみが対象となります。 









パケットフイルタ 


外部から LAN に入るパケットを制限する 


ここでは、[設定メニュ ー] のレ《ケットフイルタ] 
の下の [ IN 制限]で外部から LANI こ入る 
パケットを制限することができます。 


♦ バケツ ト フィルタ 

、〇 UTJ 1 M 
t …ま ! M 


バケツトフィル匆 N 制巧 


バケットフィルタ IN 利巧 

パケットの巧過 


〇ちか 
@無か 

〇巧過させる （ pass ) 
@破巧するく reject ) 


をめのさ信元 IP アドレス ポートホち ぞ信モ IP アドレス 

□ 1 I I I I I I 

□ 2 I I I I I I 

□ 3 I I I I I I 

□ 4 I I I I I I 

□ 5 I I I I I I 

□ 6 I I I I I 

□ 7 I I I I I I 

□ 8 r 1 I I r I 


ボート番号 



パケットフイルタ N 
制限 

パケット IN 方向 （WAN [インターネット] 一 LAN 方向）のフィルタ 
制限を行うか否かを選択します。 

パケットの通過 

フィルタの条件に合致したとき、そのパケットを通過させるか 
破棄するかを選択します。 

■通過させる 

条件に合ったパケットのみを通過させ、残りはすべて破棄 
します。 

•破棄する 

条件に合ったパケットのみを破棄し、残りはすべて通過さ 
せます。 
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パケットフィルタ 


ち効 

チ X ックを入れると設定した内容が有効になります。 

ID 

設定の見出し番号です。 

送信元 IP アドレス 

フィルタリングのを件として、パケットの送信元の IP アドレスを 
設をします。入力方まはな下のとおりです。 

単一のアドレスを指定する場合: 

送信元 IP アドレス 

アドレスの範西を指定する場合: 

送信元アドレス始点一送信元アドレス終点 (ハイフンで 結ぶ） 

すべての送信元を対象とする場合は、空欄にします。 

ポート番号 

フィルタリング対象とする送信元のポートを選択します。 

ポート番号を直を指定してください。範囲での指定も可能で 
す。（連続していない複数のポートは，（カンタで区切り、範 
囲を指定する場合は-(ハイフン）を巧います。） 

例） 25,80 ,120-1 50 

また、ポート番号の前に" T " を入力すると TCP のみ、 " U " を入 
力すると UDP のみが対象となります。 

受信先 IP アドレス 

フィルタリングのを件として、パケットの受信先(あてホ) IP アド 
レスを設定します。入力方まはな下のとおりです。 

単一のアドレスを指定する場合: 

送信元 IP アドレス 

アドレスの範西を指定する場合: 

送信元アドレス始点一送信元アドレス絡点 (ハイフンで 結ぶ） 

すべての送信元を対象とする場合は空欄にします。 

ポート番号 

フィルタリング対象とする受信元のポートを選択します。 

ポート番号を直接指定して<ださい。範囲での指定も巧能で 
す。（連続していない複数のポートは，（カンぶで区切り、範 
囲を指定する場合は-(ハイフン）を巧います。） 

例） 25,80 ,120-1 50 

また、ポート香号の前じ" T " を入力すると TCP のみ、 " U " を入 
力すると UDP のみが対象となります。 
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ステータス 

乂 了ータス 

、 （現在の接続•設定状態を確認する) 



ここでは、[設定メニュ ー] の[ステータス] 

について説明します。 

[ステータス]では、接続/切断状況や本製品の設定内容を表示すること力《できま 
す。 


♦ス〒一々ス 



ステータス任巧 


か AN " 

^巧简げ態 


' IP アドレス 
ブブネットマスク 

I オルトヴートウエイ 
.マリ DNS アドレス 
カンタリ DNS アドレス 

IAC アドレス 


一が/ド L 

、サブ本 
ミデフォ‘ 

知 

がカン 

I で mac 了 

ろ ANfll 

户) P アドレス 
-んサブネットマ;: 
PCdhcp サ-バ 


戶 C アドレス 


I最新I话ま R じを巧 


- | W | 

0 . 0 . 0.0 

0 . 0 . 0.0 

0.0 .日.日 

o . o.ao 

0.000 

00-A0-B0-XX-XX-XX 


192.168 .0.1 

邸細.細.0 

ちか 

OO-A0-B0-XX-XK-XX 

]1巧倚□ヴ J〔 ― DHCP クライアント巧卽~1 


■WAN 側 


を続状態 

現在のを続状態が表示されます。 

リース残り時間 
(CATV 接続設定でり P 
アドレスを DHCP で 
取得する]時のみ) 

DHCP サーバーから取得した IP アドレスのリース残り 
時間を表示します。 

[接続]ボタン 
[切断]ボタン 

ADSL ( PPPoE ) の場合は、[接続]彻断]のボタンをク 
リックすることにより、手動で接続/切断作業が行えま 
す。（オンデマンド接続） 

[書換]ボタン 
(CATV 接続設定で！:! P 
アドレスを DHCP で 
取得する]時のみ) 

CATV ( DHCP で取得）の場合は、[書換]ボタンをク 
リックすることにより、手動で DHCP サーバーよリ IP 
アドレスの書き換えを行います。 
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ステータス 


IP アドレス 

現在、 WAN 側にてプロバイダから取得または手動設定 
されている IP アドレスをま示します。 

サブネットマスク 

現在、 WAN 側にてプロバイダから取得または手動設定 
されているサブネットマスクを表示します。 

デフオルト 
ゲートウエイ 

現在、 WAN 側にてプロバイダからお得または手動設定 
されているデフオルトゲートウ I イをま示します。 

プライマリ DNS 
アドレス 

現在、 WAN 側にてプロバイダから取得または手動設定 
されているプライマ JDNS アドレスを表示します。 

セカンダリ DNS 
アドレス 

現在、 WAN 側にてプロバイダから取得または手動設定 
されているセカンダリ DNS アドレスをま示します。 

MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 


■LAN 側 


IP アドレス 

本製品に割り当てられている IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

本製品に割り当てられているサブネットマスクを表示し 
ます。 

DHCP サーバー 

本製品の DHCP サーバー機能のち効•無効を表示しま 
す。 

MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスを表示します。 


[最新情報に更新] 
ボタン 

表示を最新に更新します。 

[接続ログ]ボタン 

[接続ログ]画面では本製品のシステム上で発生したイ 
ベントや情報を表示することができます。（次ページ参 

昭 ') 

[DHCP クライアント 
情報]ボタン 

DHCP クライアント情報を表示します。（次ぺージ参照） 
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ステータス 


•接続ログ 

本製品のを続に関しての簡易ログが表示されます。 


巧援ログ 


函面ま示時間： 2001 年 xx 月 xx 日 xxxxxx 

# Restarted by 192.168 .0.28 

♦ D 弧： triggered internal ly 

2001 年が月 88 日 88:88:88 DHCP ： discover() 

2001 年が巧 88 日 88:88:88 DHCP ： offer(888.888.888.8) 

2001年88月88日8む88:88州 CP:request け88.888 .888. が） 

2001 年が巧 88 日 88:88:88 DHCP:ack(DOL=1800, 71=900, 12=1575) 


長る〕〔ままり 


•DHCP クライアント情報 

本製品が DHGP サーバ機能を巧巧して割り当てを行っているパソコンのリスト 
が表 7 F されます。 


DHCP クライアントリスト 


■ IP アドレス 

92.168 .0.5 
^92.168.0.28 

ま 慣訂巧 


本ストを MAC アト-レス 

iodataOl 孤 - AO-B 日 - 縱 - 撕-微 

iodata02 00-A0-B0-XK-XX-XX 
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管理設定 

管理設定 

(パスワード、セキュアホスト、 DMZ ホストを設定する） 


♦音ろ設定 


ここでは、[設定メニュ ー] の[管理設定] 

について説明します。 

管理設定では、管理をパスワードの変更や管理をタイムアウト時間、セキュアホ 
スト、 DMZ ホストを設定することができます。 


管巧を設を 


ちまをバスワード設を 


規をのバスワード 

I 


巧しいバスワード 



巧しいバスワード再入力 




を川クリア) 


管巧をタイムアウト時間 
itz キュアホスト 
iDMZ ホスト 


600 わ 

广〇"に i をちするとお如こなります) 
@無が） 

〇ち巧0.00 .0 
@無巧 

〇有巧 192.168.0. 


1 2己 





管理設定 


パスワードを設定する 


本製品の設定は、装置が接続されているネットワークのセキュリティにも影響を与 
えます。したがって、設定内容が無断で変更されたりしないよう、セキュリティに責 
任を持つネットワーク管理をだけが変更できるようにする必要があります。 

本製品の場合、設定画面起動時に入力するパスワードによって部外をからの設 
定変更を防ぐこと力《できます。 

工場出荷時にパスワードは設定されていませんので、パスワードを設定すること 
をおすすめします。 


管巧者設を 


をさをバスワード設を 


現なのバスワード 

(\ ) 


巧しいバスワード 

I 


¥斤しいバスワード巧入力 




,网 I 。リア I , 



若巧をタイムアウト時間 
たキュアホスト 

DMZ ホスト 


600 卜よ 

ぐ‘0’’に i さちすると無細こなります〉 
@無か 

〇ち城 0.000 
@無さ由 

〇有巧 192.163.0. 


パスワードは、設まなしにを更することはできません。 


-'Q'- _ 

パスワードは必ずメモなどして忘れないようにしてください。 

お忘れになった巧合は、 【[ RESET ] ボタンによる初期設まへの戻し方】 （133 ぺージ)を 
参照して巧入時の r パスワード設定なし J の状態に戻すことができますが、すべての設 
定した内容が巧入時の状態に戻りますので、を初からすべて設定しなおす必要があり 
ます。 
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管理設定 


管理者のタイムアウト時間を設定する 


設定された時間、設定画面にアクセスを行わないと自動的にログアウトします。 
再度設定を行いたい場合は、ログインしなおしてください。 


管巧を設を 


ちまをバスワード話ち 

現なのバスワード 
巧しいバスワード 
¥斤しいバスワード禹入力 


管巧をタイムアウト時間 


@無タカ 

〇ち如0.000 
@無が） 

〇有か 192.168.0. 


I 它キュアホスト 

I 

IDMZ ホスト 


L. 


10 k ] 〔か I 


600 わ 

ぐ‘日’’に I さちすると無細こなります〉 



"0" に設まするとタイムアウトは無効になります。 
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管理設定 


セキュアホストを設定する 


セキュアホストとは、 NAT を使用している場合でもインターネット側から本製品にア 
クセスして、リモートで本製品の設定を変更できるようにする機能のことです。 


管理者設を 


を a をバスワード設を 

現なのバスワード 

I 


巧しいバスワード 



:¥斤しいバスワード巧入力 



I |〇川ゥリア] 


昔巧をタイムアウト時間 

I 

I たキュアホスト 

I 

IDMZ ホスト 


区00 [わ 

nn こ i さミするとお細こなります) 
® 里か 

〇ちか区' 0.0.0 
®* か 

〇ちな192.168 . 0，1_ I 




セキュアホスト セキュアホストをち効にした場合、セキュアホスト機能を利 

用する IP アドレスを指定します。 


始点ロアドレスに「0.0.0.0」を設定すると、インターネット上の 
全てのホストから本製品にアクセスできます。 

( 危険な設定です。！ ） 

このとき Web アクセスポートは" 81" にを更になります。 

"10.1.2.0/24" のよう I こサブネットマスクビットを指定すると特 
定の IP アドレスグループを指定することができます。 
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管理設定 


DMZ ホストを設定する 


[DMZ ホスト]設定では、インターネットゲーム（対話型）やテレビ会議などの双方向 
で使用する場合に、使用パソコンのプライベート IP アドレスを指定します。 
セキュリティ上、必要な時おかは、使用しないでください。 

IP アドレスは固定で使用して〈ださい。 （DHCP で割り当てる範囲かの IP アドレスとし 
てください。） 


管理者設定 


を a をバスワード話を 

胡をのバスワード 




巧しいバスワード 

巧しいバスワード再入力 [ 

10 K ] 阿ァ〕 


:管巧をタイムアウト時間 
|1 Z キュアホスト 
: DMZ ホスト 


区00 ] 秒 

广〇"に i をちすると巧如こなります〉 


® 無が！ 

〇ち城 10.0 00 


@黑タカ 

〇有巧 192.168.0. 


3 


DMZ ホス h 


ち効にした場合は、 DMZ ホスト機能を有効にするパソコンの IP 
アドレスを入力します。 


-當- 

DMZ ホストをち効にした#き、 DMZ ホストに指ミされたパソコンなかのパソコンからも 
インターネットへの接続は巧能ですが、/《ーチャルサー/《巧能との併用はできません。 
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本体再起動 


本体再起動 

(本製品内部で巧起動させる) 


ここでは、[設定メニュー]の[本体再起動] 

について説明します。 

設定した内容を本製品に反映させる I こは、必ず再起動が必要です。 



[本製品再起動]をクリックするとな下の画面が表示されます。 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。 

正常に再起動が終了すると、ステータス画面に戻ります。 
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初期設定に戻す 

(設定をすべて初期の設定に戻す) 



ここでは、[設定メニュー]の[あ]期設定に戻す] 

について説明します。 

設定をすべてはじめから行いたい場合などに行います。 


晒が意/ 


•な下の手順を行うと、変ました設定内容は、管理をパスワードな外すベて工場出荷時 
巧態になります。設定画面で最初からすべて設定し直してください。 

•ち巧をパスワードのみ初期化されません。管理をパスワードをさめたすべてを初期化 
する巧合は、 [ RESET ] ボタンじよる初期化を行ってください。 （【[ RESET ] ボタ：/による 
初期設定への戻し方】133ページ参照） 



[初期設定に戻す]をクリックするとレ U 下の画面が表示されます。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

設定がすべて初期設定に戻ります。 
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ファームウエア更新 


ファームウ： I :ア更新 

(本製品のファームウエアを更新する) 


ここでは、[設定メニユ ー] の[ファームウエア 
更新]について説明します。 

本製品のファームウ X アを最新のファームウ X アにアップデートすることができま 
す。 

j 葬社ホームぺージの「サポートライブラリ」 （ ht か.'// WWW . わ data 成///占/)よ 
り、最新のファームウエアファイルを入手してくださし、。 

2 入手後、[設定メニユ ー] のロァームウエアの更新]をクリックします。 

3 な下の画面が表示されます。 

[参照]ボタンでファームウエアファイルの場巧を指定します。 

指定後、[更新]ボタンをクリックします。20砂ほどそのままお待ちください。 



ファームウ I ア更巧 


ファームウェアの 

ファイルを 


現なのファームウ: L アバージョンは阿. 93 y です。を抑こはおよそ20巧かかります。 

なま！を巧している最中に巧おを切らむいでください。を巧が正巧 I こが了すると、自巧白可こ 
巧起おします。 



19化富/ 


更新中は、絶対に本製品のち源を切らないで〈ださい。 
なほの原因とな y ます。 


Zl 更新が正常に終了すると、本製品は再起動を行います。 
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_[ RESET ] ボタンによる初期設定への戻し 方 

[ RESET ] ボタンによる初期設定への戻し方 

(本製品背面の [ RESET ] ボタンでの操作） 

ここでは、本製品背面の [ RESET ] ボタンで本製品をネ刀期設定に戻す手順につい 
て説明します。 

[設定メニュ ー] の[初期設定に戻す]でも本製品をネ刀期設定に戻すこと力《できます 
が、 設定画面が起動しないなど、手動で行うしかない場合にな下の手順を行って 
ください。 



な下の手順を巧ラと、を更した設定内容は、すべて巧巧設を(出巧時設を)となります。 
設を画面でを巧からすべて設をし直してください。 


/ 本»品を巧つでいないことを aB します。 
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[ RESET ] ボタンじよる初期設定への戻し方 

3 [ RESE ロボタンをシャープペンのホなどで 押しなけながら 、 
AC アダプタを接 K (本«品の電源を入れる）します。 

[ RESET ] ボタンは、な下の後、離します。 

•[ POWER ] ランプが点な 
•[ LAN - LINK ] ランプカり回点滅 
■に PEED ] ランプカ《2回点滅 



な上で本製品を初期設定に戻す設定は終了です。 
再度最初から本製品を設定し直して〈ださい。 
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本製品の仕様です。 


1施ページ 


13己 













本製品を使用して異常びあった揚合にご覧ください。 


を定時のトラブル 


状態 

参照頁 

設定画面が表示されない 

138 

CATV 局がユーザを[コンピュータ名]で管理している場合の設定 
方法がわからない 

139 

パソコンを IP アドレスなどの自動取得 （DHCP クライアント）として 
設定しているの I こ、 IP アドレスなどを取得できない 

PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい 


LAN 側 （LAN コネクタ[ 1 ] 〜 [4] 側）の IP アドレスを変更したら 
接続できなくなった 

140 

管理者の[パスワード]を忘れた 


設定画面で文字が入力できない 

141 

[ TCP/I 内が表示されていない (Windows Me /98/95 の場合） 
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困った時には 


. ADSL / FTTH および CATV 接続時のトラブル 


状態 

参照頁 

ADSL モデムけリッジタイプ)を使ってインターネットに接綿できな 
い 

143 

ADSL モデムヴリッジタイカを設定したのに、[ステータス情報] 

の[接続状態]の表示が「一」のままとなっている 

144 

CATV に接続できない 

145 

CATV を設定したのに、[ステータス情綱の[リース残り時間]ま 
たは [ IP アドレス]が取得できない 

146 

ブラウザを起動すると、な下のエラーが表示される 

厂 モデムが正しく応客していません。モデムが電話回線およびコン 
ピュータに正しく接続されてし、るかどうかを確認してください。_! 


無線 LAN 接続時のトラブル 


状態 

参照頁 

無線 LAN のパソコンと通信できない 

147 

暗号キーを使巧したら通信速度がほ下した 

148 

化のアクセスポイントと通信できない 
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困った時には 



設定画面が表示されない 


原因1 

f ま続が正し〈行われていない。 

巧化 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点な、 [ M 1] ランプが点 
滅しているか）、を続ケーブルが LAN 1こを続されてし、るか再度確認して 
くださし、。（パソコンを接続してし、るポートの [ LAN - LINK ] ランプが点なまた 
は点滅している力、） 


原因2 

Web ブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになってい 
る。 

巧化 

WEB ブラウザから本製品の設定を行う場合は、ブラウザの設定で 
プロキシサーバーを巧わない設定にしてください。 

ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっていた場合、 

本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 

なおプロバイダからの指示がプロキシサーバーを使用する設定で案内さ 
れている場合は本製品の IP アドレスのみ、プロキシサーバーを巧用しな 
い設定にする必要があります。 

([4. Web ブラウザを設定する】64ぺージ参照） 


原因3 

ご使用のパソコンに IP アドレス、ゲートウェイアドレスが割り当てられて 
いない 

巧化 

【2. IP アドレスを設定する】 (45 ページ)を参照して、 IP アドレスの設定を 
確認して〈ださい。 
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困った時には 


CATV 局が ユー ザを [コン ピ ュータ 名]で管理している場合の設 
定方まがわからない 


巧化 


CATV 局からの[コンピュータ名]を、本製品の[ホスト名]に設定して<だ 
さい。 

([WAN 側設定]一 [CATV 接結設定]一 [DHCP で取得する]一[ホスト 
名]へ設定してくださし、。） 


パソコンを IP アドレスなどの自動取得 （ DHCP クライアント）とし 
て設定しているのに、 IP アドレスなどを取得できない 


原因 


ネットワークの設定に問題がある。 


本製品の [ LAN - LINK ] ランプが正しく点なしている場合は、な下の対応方 
まが考えられます。 

■DHCP でアドレスの解放と書き換えを行う。 

■LAN アダプタのドライバを最新のものへ更新する。 

(ドライバの更新、通信方式の変更方法につきましては LAN アダプタ 
の メーカーへ お問い合わせください。） 

•パソコンとの間にスイッチングハブが入って し、 る場合は、スイッチングハ 
ブを初期化する。 

(スイッチングハブの初期化方法についてはスイッチングハブの 
メーカーへ お問い合わせください。） 

これらの方までも DHCP クライアントとして IP アドレスなどを取得するこ 
と力巧きない場合は、お手数ですが、固定（手入力）でネットワークの設 
定を行ってください。なお、固定でネットワークの設定を行う場合は、ネッ 
トワークアドレスを合わせる必要があります。 

デフホルト値（工場出荷値)で運用する場合は、 TCP/IP 設定にな下の値 
を使用します。 

IP アドレス：1 92.1 68.0.2~192.1 68.0.254 から他の機器と重複しない 
任意の IP アドレス 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
デフホルトゲートウエイ（ルータアドレス）：192.168 .0.1 
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困った時には 


PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい 


巧化 


Web ブラウザの設定メニューから[ステータス]を選択してください。 
PPPoE ( IPCP ) で取得したグローバル IP アドレス （[ IP アドレス])、プロバ 
イダ側でゲートとなっているマシンのグローバル IP アドレス（[デフオルト 
ゲートウエイ])、 DNS サーバーアドレス（[プライマリ DNS アドレス]、比 
カンダリ DNS アドレス])を確認する事ができます。 


LAN 側 ( LAN コネクタ川〜 [4] 側)の IP アドレスを変更したら接 
続できなくなった 


巧化 


《ソコンに固定で! P アドレスを設定してし 、る場台' 

1. パソコンの IP アドレスには、新しく設定した（変更した）ルータの 
LAN 側 IP アドレスと同じネットワーククラスの IP アドレスを設定して 
ください。 

2. パソコンのゲートウエイ（ルータアドレス）と DNS アドレスには、新しく 
設定した（変更した）ルータの LAN 側 IP アドレスを設定してくださ 
い。 

《ソコンに！ P アドレスを自動的に取得させてしぶ場合 
パソコンの再起動、または、パソコンが自動的に取得しているアドレ 
スの解放と書き換えを行ってくださし、。 


管理をのレ《スワード]を忘れた 


巧化 


本製品背面の[あ]期化スイッチ] ( RESET ) ボタンを押せば、再度新しい設 
定を行うこと力《できます。（ただしすべての設定が巧期状態に戻りま 
す。） （133 ページ参照） 
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困った時には 


設定画面で义字が入力できない 


原因1 

入力個所をクリックしていない。 

巧化 

-度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


原因2 

入力できない文字を入力しようとしている。 

巧化 

入力できる文字力、を確認してから入力してくださし、。 


[ TCP/I 内が表示されていない (Windows Me /98/95 の巧合) 


原因 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない。 

巧化 

下記の手順で TCP / IP をインストールします。 


f 「ネットワーク」を起動します。 

[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を順にクリックし、 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


2 [追加]ボタンをクリックします。 

※な下の画面は、弊な製 ET/TX-PCI シリーズを例にしています。 



3 ヴ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 
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困った時には 




〇 [はい]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。 
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困った時には 

(^DSL/FTTH および CATV 接続時のトラブル ) 


ADSL / FTTH モデムヴリッジタイプ)を使ってインターネットに接 
続できない 


原因1 

この状態は、 [ WAN ] 側で PPPoE f 妾続の設定がち効になっていない状態 
を示しています。 

巧化 

PPPoE f 妾続の設定を確認してください。 

([ ADSL / FTTH で使用する】83ぺージ参照） 


原因2 

パソコン側の TCP / IP 設をに誤りがある 

巧化 

パソコン側の TCP / IP 設定をご確認ください。 

IP アドレスを自動的に取得している場合は、 IP アドレスの解放と書き換 
えを行ってください。 

IP アドレスを固定で設定している場合は、パソコンに設定した IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイ、 DNS サーバーのアドレスを 
確認してください。 


原因3 

PPPoE の認証に失敗している。 

巧化 

[ WAN 側設定]一 [ ADSL 接縮設定]で[ューザーの]と[パスワード]を再 
度入力して〈ださい。 
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困った時には 


原因4 

接続ホのプロバイダの認証方式 （[ CHAP ] または [ PAP ]) と 
本製品の認証方式の違いで、 PPPoE の認証に失敗している。 

が化 

プロバイダ I こ認証方式 （[ CHAP ] または [ PAP ] のいずれか）を確認してく 
ださい。 

本製品の初期値は [ CHAP ] 認証ですが、プロバイダが [ PAP ] 認証方式 
の場合は、設定画面の [ WAN 側設定]^ [ ADSL 接結設定]で[認証お 
式]を [ PAP ] に変更してくださし、。 




CHAP …ューザー認証方式の1つで、 PAP と違い、ューザー名やパスワードをほ号化 
してほ信するため、安全性がない。 

PAP …ユーザー認証方式の1つで、最も簡単な認証方まですが、ほ信回線をモニ 
夕一されるとユーザー名とパスワード«巧がなまれる可能性があります。 


原因日 

ADSL モデムけリッジタイプ)を使用する力 《 、 PPPoE 認証を使用しない 
サービス会社である。 

巧化 

PPPoE 認証を行わないサービス会社の場合はブリッジタイプの ADSL モ 
デムであっても PPPoE の設定を行う必要がありません。 

DHCP を使用しますので、設定画面の [ WAN 側設定]一 [ CATV 接続設 
定]で [ DHGP で取得する]で設定してください。 （96 ぺージ参照） 


原因6 

使用している ADSL モデムがルータタイプのモデムである。 

が化 

ルータタイプの ADSL モデムと接続する場合には、 PPPoE の設定は不 
要です。 

NAT を使用する場合 I こは設定画面の [ WAN 側設定]一に ATV 接続設 
定]で[手動で設定する]で設定してください。（9日ぺージ参照） 

[ IP アドレス] I こは、 ADSL サービス会社から割り当てられたグローバル 

IP アドレスを設定してください。 


ADSL モデムヴリッジタイプ)を設定したのに、にテータス情綱 
の[接続状態]の表示が 「一 J のままとなっている 


が化 


前ぺージに該当する個所の【対処】を参照してください。 
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困った時には 


CATV に接続できない 


原因1 


巧化 


[ WAN ] ポートに IP アドレスが設定されていない。 

IP アドレスが固定割り当ての場合は、あらかじめ本製品の [ WAN ] ポート 
に CATV 局から割り当てられた IP アドレスを設定する必要があります。 
パソコンの IP アドレスを本製品の LAN コネクタ [1] 〜 [4] 側 IP アドレス 
と同じクラスのネットワークアドレスに合わせる必要があります。 

本製品が工場出荷値の場合、パソコンの TCP / IP 設定に W 下の値を巧 
用します。 

IP アドレス：1 92.168.0.2 〜192.168 .0.254 から任意のもの 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
デフオルト ゲートウエイ： 192.168 .0.1 
その後、設定画面で本製品を設定してください。 

ブラウザで本製品の設定を行う場合は、ブラウザの設定でプロキシサー 
バーを使わない設定じしてください。 

ブラウザカヴロキシサーパ’一を使巧する設定になってしけこ場合、本製品 
の設定画面を呼び出す事ができません。 

なおプロバイダからの指示がプロキシサーバーを使用する設定で案内さ 
れている場合は本製品の IP アドレスのみ、プロキシサーバーを巧用しな 
い設定にする必要があります。（【ん Web ブラウザを設定する】64ページ 
参照） 


原因2 

CATV 局から IP アドレスを取得できていない。 

巧化 

CATV 局によっては、 MAC アドレスを登録したネットワーク機器のみでし 
か CATV に接続できな<している場合があります。 

MAC アドレスは、 LAN ボード/力ードや本製品などじそれぞれ別々の値 
力 s ' 設定されてし、ますが、 CATV 局側が、本製品導入な前に接結していた 
パソコンの LAN ボード/力ードの MAC アドレスをを録したままにしている 
と、本製品を導入しても CATV 局側が本製品の MAC アドレスを認識しま 
せん。 CATV 局へ本製品の MAC アドレスにを録を変更する手続きを 
行ってください。 

本製品の MAC アドレスは本体底面のシール、まらは設定メニューの[ス 
テータス]で確認することができます。その際、 CATV 局へ報告する MAC 
アドレスは WAN 側の MAC アドレスとなります。 
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困った時には 


原因 3 

ケーブルモデムのメモリ巧にお前接続していたパソコンの情報が記憶さ 
れている。 

巧化 

ケーブルモデムのメモリ巧にな前接続していたパソコンの情報が記憶さ 
れてし'るためにケーブルモデムが本製品を認識できないとしづ場合があ 
ります。 

ケーブルモデムの初期化を行った後、再度接続してみてください。 

(ネ刀期化の方まについてはケーブルモデムの取扱説明書などをご覧くだ 
さい） 


CATV を設定したのに、にテータス情報]の[リース残り時間]ま 
たは [ IP アドレス]が取得できない 


巧化 


前ページに ATV に接続できない】の【対処】を参照してくださし、。 


ブラウザを起動すると、な下のエラーが表示される 

「モデムが正しく応答してし、ません。モデムが電話回線およびコンピュータ 
に正しぐをがされているかどうかを確惑してがせい。 パな下の画面） 


巧巧の巧镜を徽系しましを 


x] 


常 


タイヤルアクプネクトワ-クによる培掃をを了できませんでした。 


エラ—： 630 


Windows Me 
での表示側 


モデムが正しく巧答していません。モデムげ宅話回も祕よに!シピユ-功こ正しく货4 

倚されているかどうかを话!忍してください。 

P 。 閱淵獻しない巧さは、[ヘルプ]ボタンをクリックして、 Windows ヘルプのトラブ 
ルシユ-ティン。を參賠してください。 二 J 

1 OK I 


|[： ぺ化ブ 


原因 

ダイヤルアップネットワークでダイヤルアップする設定となっている。 

巧化 

【4. Web ブラウザを設をする】 (64 ページ)を参照して、 Web ブラウザを設 
定してください。 
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困った時には 



無線 LAN 接続時のトラブル 



無線 LAN のパソコンと通信できない 


原因1 

無線 LAN のパソコンの無線の設定が正しくない。 

巧化 

無線 LAN のモードが [ Infrastructure ] に 、 SS ID を本製品の値と同じにし 
ているか確認してください。 

(【1 . 無線 LAN 設定】41ページ参照） 


原因2 

無線 LAN のパソコンが Windows Me /98/95 の場合で、正常にログインし 
ていない。（パソコン起動時の[ユーザー名]レ《スワード]の入力画面で 
[キャンセル]ボタンをクリックしている等） 

巧化 

パソコン起動時の[ユーザー名][パスワード]の入力画面で正しい[ユー 
ザー名][パスワード]を入力してください。 


原因3 

無線 LAN のパソコンの IP アドレスの設定が正しくない。 

巧化 

無線 LAN のパソコンで TCP / IP を f ま巧して し、 る場合は、正しい IP アドレ 
スを設定してくださし、。 IP アドレスが正しいかについては、 【 IP アドレスを 
確認する】巧9ページな降)も参照してください。 


原因斗 

電波の状態が悪い。 

巧化 

無線 LAN と本製品間の距離を短くしたり、障害物を取り除いて見通しを 
よくしたりしてみてください。 


原因已 

暗号キーの設をがあっていない。 

巧化 

本製品と無線 LAN の暗号キーの設定を同じ暗号化キーにしてください。 
(【無線 LAN 側設定】105ページ参照） 


原因6 

無線 LAN 製品側のパソコンの IP アドレスを DHCP サーバーから正しく 
吊;得していない。 

巧化 

IP アドレスを DHCP サーバーから取得している場合は、 DHCP サーバ ー 
が起動していること、本製品の電源が入っていることを確認してから、 

無線 LAN 製品側のパソコンの電源を入れてください。 
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困った時には 


暗号キーを使用したら通信速度が低下した 




巧化 

暗号化通信では、送信するデータをすべて暗号化/復号化する必要が 
ありますので、通信速度が若干化下します。 


他のアクセスポイントと通信できない 


巧化 


本製品同±を含むアクセスポイント同±の通信はできません。 
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TCP /1 P の基礎知識 


ここでは、本 « 品を使用する上で必要となる TCP / IP プロトコルの IP アドレスの基礎 
巧度について巧明します。化要に巧じてお読み<ださい。 


•IP アドレス 

同じネットワーク上では別々の IP アドレスカ《必要 . 150 

インターネットの IP アドレスと LAN の IP アドレス . 151 

LAN 巧で使用する IP アドレスのクラス . 152 

■DHCP. 153 

•具体的な IP アドレスの設定例 

本製品を DHCP サーパ'-として使用する場合の例 . 154 

IP アドレスをすべて手動で設定する場合の例 . 155 
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IP アドレス設定例 



IP アドレス 



同じネットワーク上では別々の IP アドレスが必要 


本製品を使用するには、本製品やパソコンに IP アドレスの設定が必要です。 

また、設定するロアドレスは、本製品および本製品に接続したパソコンのすべてに 
別々の IP アドレスが必要です。 

IP アドレスとは、データを送受信するためのパソコン同±で理解できる住所のよう 
なものです。 

町の1軒1軒のまが別々の住所を持つように、パソコンも1台1台が別々の IP アド 
レスを設定する必要があります。もし同じ IP アドレスを持つパソコンがあるとどち 
らにデータを送ればいいのかわからなくなるためです。 

例えば、本製品は出巧時「192.168.0.1」の IP アドレスを持ちます力 <、ネットワーク上 
に、同じロアドレスを設定したパソコンがあると、他のパソコンから本製品やその 
同じ IP アドレスのパソコンにアクセスできな〈なります。 



別々の IP アドレス 
の設定が必要 



1已〇 










IP アドレス設定例 


インタ ーネッ トの IP アドレスと LAN の IP アドレス 


IP アドレスには、「グローバル IP アドレス」と「口ーカル IP アドレス」（プライべート IP ア 
ドレス）があります。 

「グローバル IP アドレス」は、インターネットで使用する IP アドレスです。 

「口ーカル IP アドレス」は、通常 LAN 内で使用する IP アドレスです。 


グロ ー/ くル 

IP アドレス 

ネットワーク上で別々の IP アドレスが必要であるように、イン 
ターネットを利巧する世界中のすべてのパソコンがそれぞれ 
別々の IP アドレスを巧用する必要があります。この IP アドレ 
スがグローバル IP アドレスです。 

通常、プロバイダより割り当てられます。 

口ーカル 

IP アドレス 

インターネットに接続されていない環境（家庭巧のみ、会社巧 
のみなど）では、ネットワーク内で別々の自由な IP アドレスを 
使用することができます。 

この IP アドレスが口ーカル IP アドレスです。 


グロー バル IP アドレス 


口ーカル IP アドレス 
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IP アドレス設定例 


LAN 内で使用する IP アドレスのクラス 


IP アドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数に応じて、3つのクラスに分 
かれます。 

大規模なネットワークならば[クラス A の IP アドレス]、中規模なら[クラス B の IP アド 
レス]、ル規模の場合は[クラス C の IP アドレス]となります。 

同一のネットワーク内では、同ークラスの IP アドレスである必要があります。 
実際には、本製品の出巧時の IP アドレス「192.168.0.1」のように、 IP アドレスは、 
ピリオドで区切られた4 つの 数字の羅列で構成されていて、4 つの 数字の最ネ刀の 
数字の値で、クラスが分けられます。 


-- の数字でクラス分け 


IP アドレス ぶ .： 


: .xxx.xxx.xxx 

例本製品の出荷時の IP アドレス「192.168.0.1」の場合は「192」 


クラスはな下のようじ分類されています。 


IP アドレスの 
最ネ刀の数字 'X 

クラス 

用途(ネットワ ー クを構成する 
パソコンの 台数） 

1〜127 

クラス A 

大規模ネットワーク用（最大約1600万台） 

128〜191 

クラス巳 

中規模ネットワーク巧（最大約65000台） 

192〜223 

クラスに 

ル規模ネットワーク巧（最大約250台） 


X 「224〜255」は通常の IP アドレスとしては巧われていません。 


例えば、数台〜数10台で構成されるネットワークでは、クラス C の IP アドレスを使 
用します。 

通常、ネットワークを構成する場合は、な下の特別な口ーカル IP アドレスを使用し 
ます。 


クラス 

設定する IP アドレス 

クラス A 

10.0 .0.0 〜10.255 .255.255 

クラス己 

172.16 .0.0 〜172.31 .255.255 

クラスに 

192.168 .0.0 〜192.168 .255.255 
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DHCP 


IP アドレス設定例 



DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) とは、 IP アドレスの自動割り当て機 
能のことです。 

DHCP は、 DHCP サー/く一と DHCP クライアントで構成され、 DHCP サー/く一力 《DHC 
P クライアントに使用可能な IP アドレスを割り当てます。 

例えば、本製品を DHCP サーバーとし、複数台のすべてのパソコンを DHGP クライ 
アントじ設定した場合、各パソコンは、パソコン起動時に使用可能な IP アドレスを 
入手し、終了時に開放します。 


• DHCP の特徴 

■個々のパソコンに IP アドレスをセットする手間が省けます。 

■設定できる IP アドレスが変更された場合、 DHCP サーバーのみの変更で済 
みます。 

そのため、クライアント側で IP アドレスをち慮する必要力嘴くなります。 

DHCP クライアント側では、 DNS やゲートウエイ（ルータ）の IP アドレスも自動 
で設定されます。 

■ DHCP クライアント側の IP アドレスは、起動時ちにを回異なる場合がありま 
す。 


曲- 

本製品を DHCP サーバーとした巧合は、必ず本製品が正巧に起巧した勸こ、パソコン 
をち巧してください。パソコンをホに起®すると IP アドレスが正常に割り当てられな<な 
る巧合があります。 
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IP アドレス設定例 


ここでは、ル規模ネットワークでの、本製品を使用した揚合の IP アドレスの具体 
的な設を例 I こついて説巧します。 
















IP アドレス設定例 











IP アドレス設定例 

•通信や接続が正し〈できるかの確認方ま(円 NG コマンド） 

Wi ndows 標準の P I NG コマンドを使用して巧手巧のバソコンに正常に通信、 
あるいは接続び正常ひをお認することびでさます。 

PING コマンドを巧用する口 d ：、 TCP / IP がインストールされているお、まがあ y ます。 

/ [ MS - DOS プロンプト](またはコマンドプロンプト)を起動します。 

■Windows XP の場合 

[スタート]一[すべてのプ□ブラ厶]一[アクセサリ]一 
[コマンドプ□ンプト]を順にクリックして起動します。 

■Windows 2000の場合 

[スタート]一[プロブラ厶]一[アクセサリ]一 
[コマンドプ□ンプト]を順にクリックして起動します。 

■Windows Me の場合 

[スタート]一[プロブラ厶]一[アクセサリ]一 
[齡-日05プロンプト]を順にクリックして起動します。 

■Windows 98/95の場合 

[スタート]一[プ□ブラ厶] 一 [ MS - DOS プ□ンプト] 

を順 I こク I 」ックして起動します。 

■Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]一[プ□ブラ厶]一[コマンドプ□ンプト]を 
クリックして起動します。 

2 な下のように入力し、に NTER ] キーを押します。 

PING xxx . xxx . xxx.xxx ( xxx . xxx . xxx.xxx はネ目手先の IP アドレス） 

入力側）相手先の IP アドレスび「192.168.0.10」の揚含は 
し^(下のよう(こ入力します。 

PING 192.168 .0.10 

3 正常に相手ホが表示されるか確認してください。 

正常に接続されない場合 、 「Request timed out 」 や 「Destination host 
unreachable 」 などと表示されます。 
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p 用語解説 


ここでは、本製品の関連する用語じついて説明します。 


10BASE-T _ 

ツイストペアケーブル （10 BASE - T ケーブル）を使用した Ethernet の通信方式の 
一つで、最大伝送速度は 10 Mbps です。 

1 00BASE-TX _ 

ツイストペアケーブル （100 BAS 卜 TX ケーブル）を使用した Ethernet の通信方式 
の一つで、最大伝送速度は 100 Mbps です。 


Ad Hoc 

「アドホック」といい、アクセスポイントを介さずに、パソコン同±が直接通信しあう 
お態です。 

他にインフラストラクチャモード (Infrastructure mode ) があります。 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

従来の電話回線(メタルケーブル)を利用し、き巧のモデムで高速なデータ伝送を 
巧能にしたデジタル巧術の1つです。 

CATV (CAble TV) _ 

同軸ケーブルによって接続した限定地域に巧して、多様なサービスを提供する 
TV 放送システムです。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

自動的にネットワークの設定を行うプロトコル(通信手順）のことです。 

DHCP サーパ'—はネットワークの DHCP クライアントに巧して、自動的 I こネット 
ワークの設定を行います。 
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用語解説 


DMZ (DeMilitarized Zone) 

Web 、 DNS 、 FTP などの公開サーバをインターネット側からの不正な攻撃から守る 
ため、フアイヤウオールにより設けられたセグメントです。 

DNS (Domain Name System) 

TCP / IP ネットワークで使われ、コンピュータについた名前と実際の IP アドレスを 
関連付けるシステムです。 

DNS サーバー _ 

ネットワークのグループについた名前を問い合わせると、その IP アドレスを教えて 
<れるサーバーのことです。 DNS サーバーを使用することにより、 WWW ブラウザ 
等のアドレス入力欄でアドレスを文字で入力することができます。 

( IP アドレスの数値を直接入力する必要がおくなります） 


Do—oS (Direct Sequence-Spread Spectrum) 

「直接化散•スペクトラム拡散」方式とし、し、、無線通信における変調方式の1つで 
す。干渉がおきにくい、ノイズの影響を受けに<い、などの特徴があります。 


Ethernet 

Xerox 社、 DEG 社、 Intel 社の3社が仕巧を開発した LAN の通信方式で、 
10 BASE - T 、10 BASE 5 等があります。 

FTTH (Fiber To The Home) 

光つマイ ,《一を用いた高速デジタル通信網を個々のを庭まで敷設する通信ネット 
ワーク構想です。 

IEEE 802.11 

無線 LAN の国際的な標準規格です。 

IEEE 802.1化では、通信速度が11 Mbps まで拡張されています。 
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用語解説 


Infrastructure _ 

「インフラストラクチヤ」とし、し、、アクセスポイントを介して通信する無線 LAN のお態 
のことです。 

IP アドレス 

TCP / IP プロトコル(インターネットで使用されている規約）を使用して構築される 
ネットワークで、接続されてし、る全ての機器を区別するためにせけられるアドレス 
(番地）のことです。 

IP マスカレード 

プロバイダから提供された一つのグローバル IP アドレスを複数のプライべート IP 
アドレスへ変換し、同時に複数台のコンピュータでインターネットに接続できるよう 
にする機能です。 NAT とは異なり、同時にインターネットへを続できるコンピュータ 
の台数は、プロバイダから提供されたグローバル IP アドレスの数には依存しませ 
ん。 

ただし、 IP マスカレードでは正しく動作しないアプリケーションもありますので、そ 
の場合は NAT を使巧します。 

に P (Internet Service Provider) 

インターネット•サービス•プロバイダの略称です。（単にプロバイダと呼ばれること 
がをい） 

企業や個人に対しインターネットへ接続する通信サービスを提供する回線業をの 
ことです。 

LAN (Local Area Network) 

口ーカル•エリア•ネットワークの略称です。小規模なコンピュータネットワークのこ 
とです。 

LAN に対して WANCWide Area ^ twork ) があり、 WAN は LAN 同±を結ぶ大規模 
なネットワーク（インターネット等）のことです。 
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用語解説 


MAC アドレス (Media Access Control Address) 

Ethernet 機器ごとの固有の物理アドレスです。 

MAC アドレスは、先頭からの3バイトのベンダーコードと残り3バイトのユーザコー 
ドの6バイトで構成されています。 

ベンダーコードは IEEE が管理/割当を行っており、ユーザコードは、 Ethernet 機 
器の製造メーカが独自の番号（重複することのない)で管理を行い、世界中で単一 
のアドレスが割り当てられています。 Ethernet ではこのアドレスを元にしてフレー 
ムの送受信を行っています。 

NAT (Network Address Translator) 

LAN で使用しているプライべート IP アドレスをインターネットで使用できるグロー 
バル IP アドレスへ変換することにより、プライベート IP アドレスしか持たない LAN 
のコンピュータからインターネットへ接続できるようにする機能です。 

NAT の場合、プライべート IP アドレスとグローバル IP アドレスは1対1で対応し 
ていなければなりません。同時にインターネットへを続できるコンピュータの台数 
は、に P や RAS サーバーから提供されたグローバル IP アドレスの数に依存しま 
す。 


POP (Post Office Protocol) 

電子メールをスプールしているシステムから、 TCP / IP プロトコルを巧ってメール 
スプールの内容を読み出すためのプロトコルです。 

プロトコル仕様は RFC 1939 で定義されています。 

POP 3 サーバとは受信メールサーバのことを指します。 


PPPoE JPPP over を hernet) 

ネットワーク ( Ethernet ) 上で、ダイヤルアップ接続 ( PPP 接続）のような利用をの 
ユーザー名、パスワードのチェックを行うために作り出された規格です。 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

電子メールを送信するためのプロトコルです。 

プロトコル仕様は RFC 821 などで定義されています。 

SMTP サーバとは送信メールサーバのことを指します。 
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用語解説 


SS ID (Service Set ID) 

複数の無線ネットワークが巧在する場合に、それらをグループ化するための識別 
モ(の）です。 

SS ID が一致していないとそのネットワークには参加できません。 

TCP/IP ( I'ransmission Control Protocol / Internet Protocol) 

通信プロトコルの 1 つ。 

最も普及しているプロトコルで、インターネット上の通信にも使われてしなす。 


Telnet _ 

遠隔地からほかのコンピュータにログインして、遠隔操作を行なう仮想端モプロト 
コルです。 

プロトコル仕様は RFC 854 で定義されています。 

テキストベースの通信を行ない、コマンドを送信する際にはエスケープコードを利 
用します。一般的には TCP / IP のポート香号23香を使用します。 


WAN (Wide Area Network) 

通常は LAN に対比して使用される言葉で、遠隔地にあるコンピュータ同 ± (LAN 
同±)を公を回線網を巧って接続したネットワークのことです。 

WEP (Wired Equivalent Privacy) 

IEEE 802.1 lb に含まれる標準の暗号化方式です。 

各無線通信機器同±が共通の暗号鍵を使用して通信データを暗号化します。 
暗号鍵を巧らないパソコンは通信に参加することができません。 


xDSL (x Digital Subscriber Line) 

ADSL や SDSL HDSL , VDSL などを総称して呼ぶ言葉です。 
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用語解説 


アクセスポイント 

インフラストラクチヤモード (Infrastructure mode ) での通信の中継点となるポイント 
です。 

他のパソコンでは、アクセスポイントと通信することで他のパソコンと通信します。 
有線 LAN と無線 LAN の中継点ともなります。 

クライアント 

ネットワーク巧で、サービスを受ける側のことです。 

グローバル IP アドレス 

インターネットを使うことを許された IP アドレスです。 

ゲー トウ エイ 

通信手順の異なるネットワーク同±を接結するための機器やシステムです。 

ゲートウエイに該当する機器の IP アドレスげートウエイアドレス)をゲートウエイと 
呼ぶこともあります。 

サーバー _ 

ネットワーク巧で、他のパソコン(クライアント)からの要求を受け、サービスを提供 
する側のコンピユータのことです。 

サブネットマスク 

LAN で使用可能なアドレスの節囲を決めるために JP アドレスと組み合わせる値 
です。 

スタテイック^レーテイング 

ルーティングするための情報をあらかじめルータに設定しておき、常に決まった 
ルートを通って目的のノード(ネットワークに接綿されているコンピユータ等）へパ 
ケット(ネットワーク内を流れるデータ）を送る方まです。静的ルーティングとも呼び 
ます。 
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用語解説 


セッション 


TCP / IP プロトコルによるデータ処理の単位です。 


ダイヤルアップ IP 

インターネットへ接続する晩こ、モデムや TA 等でに P へ電話をかけて接続する 
方まです。 

チヤンネ J レ 

無線通信では、使用する周波数帯域を分割して、それぞれの帯域で異なる通信を 
行うことができます。 

チャンネルとは、その分割された個々の周波数帯域のことです。 

パケット 

ネットワーク内を流れるデータです。 

パケットフイルタ 

ルータの機能を強化して、個々のパケットの単位で通過させたり、禁止したりでき 
るよラにしたものです。 

ハブ 

10 BASE - T ケーブル （ RJ -45 規格)を複数本集めて、通信を行うための LAN 機器 
(集配線装置)です。 

ピアッ~ピア接続 _ 

サーバー/クライアントのような上下関係の無い対等な関係で行う通信のことで 
す。 


ソアイヤク ^- J レ 

組織内外からの通信すべてに対して、通過させたり、禁止したりすることによって、 
必要なサービスだけをユーザーに提供しつつ、セキュリティを確保します。 

名前の由来は「防义壁 ( firewall )」 に因んでいます。 


163 











用語解説 


ファームウエァ _ 

本製品巧部で動作し、本製品のコントロールを行うプログラムです。 

プライべート IP アドレス 

組織内部のネットワークアドレスとして、自由に利用できる 1 P アドレス。 

お下のものが利用できるとされています。 

ClassA :10.0.0.0〜1 0.255.255.255 
Class 目：172.16 .0.0 〜172.31 .25 日.255 
ClassC :1 92.168.0.0 〜1 92.1 68.255 .255 

ブリッジ 

LAN のセグメント間をホ目互接続する機器で、 OSI 参照モデルのデータリンク層で 
動作します。 

パケットの衝突(コリジョソが増え、パフォーマンスがほ下するとし、う事態を回避す 
るためコリジョンドメインを制限して、ネットワークを効率化するために作られたネッ 
トワーク機器です。 

リンク 

を機器間を接続することです。 

J レ——夕 

複数の LAN 等、ネットワークをホ目互に接続するための機器です。 

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを介して送信されるデータ 
をきちんと目的の場所に届ける役目を持っています。 

ネットワーク内を流れてきたデータがか部のネットワーク宛であれば、ルータはそ 
のデータを外部に送り出します。 

ルータはそのときにどうし、う経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルート 
に送り出しています。 

必要によっては通過させるデータやプロトコルの種類を制限することも可能です。 


164 



用語解説 


ルーティング 

ネットワークのパケットを、正しく目的ノード(ネットワークに接続されている機器)へ 
届くように制御することです。 

□ — S ング 

複数のアクセスポイントを設置した環境で、各アクセスポイントのサービスエリア間 
を移動した場合に、自動的にアクセスポイントを切り替える機能です。 

その場合、それぞれのアクセスポイントの SS ID と WEP が同じ設定である必要が 
あります。 

仮想サーバー 

「パ'—チヤルサーバー機能」といい、本製品では Web 、 DNS 、 FTP などのサーバ ー 
をインターネット上へ公開する場合に使用します。 
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仕様 


規格 

無線部:正 EE 802.1 1, IEEE 802.1 1 b 

RCR STD -33, AR 旧 STD - T 66 
ち線部:正 EE 802.3 u , IEEE 802.3 

周放数帯域 

2.4 GHz 帯 （2.412 〜2.4835 GHz ) 

チヤンネル 

1 ch 〜 14 ch 

伝送方式 

直を化散 • スペクトラム化散方式 （ DS - SS ) 

無線設滿の種別 

ル電カデータ通信システム 

セキュリティ方式 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) 64/128 bit 

SS ID (Service Set ID ) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤ [ Infrastructure ] 

アンテナ方式 

可動式ダイバシティアンテナ 

インターフェース 

LAN 側： 10 BASE - T /100 BASE - TX ( RJ -45) X 4ポート 
(スイッチングハブ搭載、 MDI / MDI - X 自動判別） 
WAN 側： 10 BASE - T /100 BASE - TX ( RJ -45) 乂 1ポート 

対応プロトコル 

TCP/IP 

DHCP 

DHCP サーバ ー： 最大253アドレス割り当て* 

《 MAC アドレス指定による固定割り当て巧 

DHCP クライアント 

セッション数 

1( PPPoE セッション） 

最大 256( IP マスカレードセッション） 

MAC アドレスを続制限 

最大32エントリ 

仮想サーバー 

最大20エントリ 

DMZ ホストを録機能 

特殊アプリケーンョン 

最大8エントリ 

パケットフィルタ 

OUT / IN を最大8エントリ 
ポート番号、 IP アドレスでの設定 
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仕様 


を続方式 

常時接続、オンデマンドを続 ( CATV インターネット、八051_など*^) 
PPPoE 接続 ( ADSL など※） 

※ご契約のキヤリア/プロバイダ1こより方まが異なります。 

PPPoE 

ON / OFF 巧 

ログ 

簡易ログ機能 ( Web 画面で表示） 

電源 

DC 5 V 、 最大 1'5 A 

動作温度範囲 

〇〜 40 °C 

保巧温度範囲 

-10~60 °C 

動作湿度範囲 

10〜80〇/〇(結露無きこと） 

保存湿度範囲 

5〜90〇/〇(結露無きこと） 

寸法 

21 4( W)x 25( H ) xl 27( D)mm 


(アンテナ、突起物は除く） 

質量 

約 780 g (本体のみ） 
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仕様 


- WN-B11/BBRH 出荷時設定表 


項目 

ネ刀期値 

WAN 側設定 

接続 

CATV 接結設定 

IP アドレス 

DHCP で取得する 

ホスト名 

空白 

自動再接続 

ち効 

プライマリ DNS アドレス 

0.0.0.0( 自動取得） 

セカンダリ DNS アドレス 

0.0.0.0( 自動取得） 

LAN 側設定 

IP アドレス 

192.168 .0.1 

DHCP サーバ 

ち効 

DHCP サーバ 
一開始 IP アドレス 

2 

DHCP サーバ 
一終了 IP アドレス 

32 

プライマリ WINS アドレス 

〇.〇.〇.〇(設定なし） 

セカンダリ WINS アドレス 

〇.〇.〇.〇(設定なし） 

無線 LAN 側設定 

SSID 

default 

チヤンネル 

6 

WEP 

無効 

MAC アドレス接続制限 

無効 

仮想 サーバー 

無効 

特殊アプリケーンヨン 

無効 

パケットフィルタ OUT 制限 

無効 

パケットフィルタ IN 制限 

無効 

管理をパスワード 

設定なし 

セキュアホスト 

無効 

DMZ ホスト 

無効 
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Q PLANT コールセンターへのお問い合わせ ) 


お知らせいただ<事項 


1 . お客様の住所-氏各*郵便番号*連絡先の電話番号及び FAX 番号 

2. ご使巧の脾な製品各と、いードウ I アシリアル No . 

3. ご使巧のパソコン本体と周迅機器の型番。 

4. ご使巧の 0 S とアプリクーシヨンの各称、/ \'ージヨン及〇ソーカー名。 

日.現なのが態（どのようなと言に、どうなり、今はど5なっているか。画面の状態がエ 
ラー ><ッ セージな どのの客)。 


ホンライン 


インターネット http://www.iodata.co.jp/support/ 

「PLANT コール センターお問い合わせ J 内のフナームを 
使用して、 E-Mail をお送りくださし、。 

V_ j 


郵便 


干 920-8513 石川県金お巿お田町 "ZT 目 84 番地 7 イ•卜•テ’-$ま 2 ビル 

株式会社アイ-オー-データお器 

PLANT コールセンター 「 WN-B11/BBRHJ 係宛 

V_ y 



' 電話ま号 

金お 

076-260-3644 



東京 

03-3254-1144 


受付時 M 

9:30 〜 19:00 ち 

-金坦曰（巧没曰をお <) 

) 


FAX 


FAX ま号 金沢 076-260-3 J 60 

まを 03-3254-9055 

巧先 みま会社アイ•オー•データなお 

PLANT コールセンター 「 \VN-B11/BBRHJ な巧 


本製品に関するお問い合わせは、 PLANT コールセンターのみで行っています。 
ずめご了承ください。 
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修理じついて 



♦理の前に 


故障ひな？と思ったとさは、 

①本書をもラー度ご覧いただき、設定などをごお認ください。 

◎解せ PLANT コールセンターへお問い合わせください。 

([ PLANT コールセンターへのお問い合わせ】をご覧<ださい） 

巧らかに故障の揚合は、下記の容を参照して、本製品をおをりください。 


修理について 


本製品の修 I 里をご巧頼される揚合は、 L ソ下の事項をごお認<ださい。 


♦お客様がなられたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り曽えることびあります。 

その際、表面に目ち6れているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

•修理金巧についで 

-保証期間中は、無償にて修理いたします。 

ただし、八ードウ I ア保証書に記載されている「保証規定」に該当する揚合 
は、有償となります。 

※保記期間については、ハードウェア保証書をご 貴 <ださい。 

-保証期間び終了した揚合は、有償にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一を期間が過ぎた®品は、修理ができな〈なる場合が 
あります。 

•おをりいただいたを、有償修理となった揚合のみ、往復はびきじて修 I 里金額 
をご案巧いたします。 

修理するひをごお討の上、お討結果を記入してご返送<ださい。 

(ご®頼時に FAX 番号をおち日らせいただければ、修 I 里金額を FAX にて連絡させ 
ていたださます。） 
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修理について 


修理ちのな賴 


本製品の修理をご®頼される揚合は、 L ソ下を行ってください。 

♦メモに控え、お手元に置いてください 

おをりいただく製品の製品名、ハードウ I アシリアル N 0.、お送りいただいた 
日時をメモに控え、お手元に置いてください。 

♦これらを用意しでください 

-必要事項を記入した本製品のノ\ー ドウ I ア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間び終了した揚合は、必要ありません。 

• 下のの容を書いたちの 

返送先[住所/氏名/ I あれば) FAX 番号]，日中じご連絡できるお電話番号， 

ご使用摆境（機器構成、 0 S など），故障状況（どラなったひ） 

♦修理品を巧をしでください 

-上で用意した物を修 I 里品と一緒に桶包してください。 

-輸を時の破損を防ぐため、ご購入時の箱-桶包がじて楠包して<ださい。 

※ご購入時の箱-桶包巧びない揚合は、厳重に砸包してください。 

♦修理をご巧なください 

-修理は下のを巧巧までお送りくださいますよラお願いいたします。 

X 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送せされる場合は、発送時 
の費巧はお客様ご負担、修理をの返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

•送がの際は、紛失等を避けるため、ち配便ぴ書留郵便ル包でお送りください。 


をイ寸先 干 92日-8513石川県金!尺市桜田町 2 T 目84番 i 也 

アイ-オー-データ第2ビル 
株式させアイ-オー-データ機器修理係宛 


修理品の退送 


-修理品到着後、通雷約1週間ほどで弊巧よ0返送でさます。 

※ただし、有償の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 

-修理品の返を曰じついては L ソ下の窓 ni こお問い合わせください。 

♦サービス巧口 

お問い合わせの際は、ご®頼の際にメモに控えた巧容をお伝えください。 


電話番号 

076-260-3663 

受け時間 

9:30〜12;日日13:00〜17:00 


月〜金曙曰（祝祭日を除く） 












